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1.1 Registracija tvrtke

12 SUDSKOG REGISTRA

SJEET UPISA
MBS
030025618
I8
084268229477
TVRTKA
1 0.0, za projektiranje i infenjering
I HIDROING d.0.0
SJEI i.-'f: )’\‘
- 3 (Grad Ositok

C 1ok
Tadile Smiliklasa 1
I drugtvo s ogranilenom odgovornaldu

= Izgradn)a grad, objekats i dijelova cbjekata
lacijskxi radovi

- talaclije za vodu,
- Dstali instalacijski g
gradevinsxi radovi

najm. grad, strojeva L1 opr. & rukov

- Posrodovanie u trgovini (trgovina
nakaadu {11 na ugovernoey o=
- Trg., na velikoc pold, sir nama, 2ivom
- Trg. na veliko hranom, p ma, duhan,
1 - Trg. na veliko strojevima, opremam i prib
0 - Poslovanje nekretninama
1 2 - Radunalne i srodne aktivnosts:
G - Uvcdenje u zgrade { druge gradevinske objekte
elaktriénih vodova L pribora
1 .® - Uvodenie u zgrade i druge gradevinske objekte
telekomunikacijskin sustava
1 e - Uvaden ¢ zgrade 1 druge gradavinsks objekts
109 grijanjas
i ® - u zgrade 13 nsxe objekte
stallh antena
1 @ -
. -
i -1 r nad gradnjom
i . - Izrada nacrta strojeva L industrijsikih
postrojenja
1 ¢ - Ineni
Je :
1 . - Izx
pDo4, 2019-01-17 0%
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

PREOMET POSLOVANJA:
kontrole ragadivania i projekata
akustifnosti, ...
. - Gecloske 1 istraine djelatnosti
$ - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu
Poslovi izrade strudnih podloga i elaborats
zastite ckollisa
> - Poslovi struCne pripreme 1 l1zrade studije
utjecaja na okolis
Izradba elaborata stalnih geodetskih toCaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova
& »* - Izvodenje geodetskih radova za potrebe izmjere,
ocznacivania & odr2avania drZavne granice
Izrada slaborata topografsixe ifzmjere i izradbe
drgavnih karata

’ B bt
.
|

™
-
'

o
.
'

& * - lzrada elaborata katastarske izmjere i tehnilke
reambulacije

6 ° - lzradba parcelacijskih 1 drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

& * - Izradba parcelacijskih 1 drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

e ¢ - Izradba elaborata kataztra vodova i tehnicko
vodenie katastra vodova

6 * - Izradba posebnih geocdetsxih podicge za
prostorno planiranje i graditeljsko
projextiranije, izradbu gecdetskih projexata,
izradbu elaborata o iskoléeniju gradevine,
kontroina geodetska mjersnja pri izgradnji &
odrZavanju gradevinz (pradenje mogulih pomaka)

6 * - Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje
ne treba izraditi geodetski projekt

6 °® - Iskoléenjs gradevina

6: * - Izradba posebnih geodetskih podloga za
zasticena 1 Sticena podrucia

6 " - Geodetski radovi u komasacijama

6 * - Poslovl satrufnog nadzors nad radevima izradbe

elaborate katastra vodovs ! tehnifkeg vodenja
katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih
podloga za prostorno planiranie L graditeljsko
projektiranje, Lliradhe geodetskoga projekta,
izradbe elaborata o

6 * - iskoléenju gradevine, kontrolna geodetsks
mjerenja pri lzgradnji | odriavanju gradeyins
{pradenje moguih pomaka), iskoléenja gradevina
i izradba posebnih gecdetskih podloga za
zadticena 1 #ticena pedruéija.

8. * - Struénl peslovi prostornog uredenja

g ¢ - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

B * - Projektiranie vodnih gradevina

B - - Poalovi lzrade prajektne dokumenta
vodnogospodarske gradevine | vodn

g - Poslovi izrade studija prihvatljl

DOO4, 2019-D1-17 09:12:43
17 -01- 2018
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

planiranog zahvata za priradu
OSNIVACI/LLANOVI DRUSTVA:
B

04401520

9 Zdenko Tadié, O 30
1211da 72

-
Osijek, Antuna Ka
9 - €lan drultva

8 Viekoslav Abidid, OIB: 34024974378
Orahovica, Josipa Foljaka 21
9 - €lan drustva

OSUBE OVLASTENE 23 ZASTUPANJIE:

4 Viekoslav Abic&lé, OIBr 34024974378
Orahovica, Josipa Poljaka 2]

4 - &lan uprave
R - direktor, samostalno, be:x ogranidenja
13 2denko Tadié, 0OIB: 30440152088

Osijek, Antuna Kanifliiéda 72

3 - &lan uprave
13 - zastupa druStvo pojedinadno L samostalno
3 - imenovan odlukom od 1.7.2014.

TEMELJIRI KAPITAL:
& $800.000,00 kuna

PEAVNI ODNOSI:
Osnivalki akt:
1 DruStveni ugovor ¢ uskiadenju opéih akata i temeljnog

kapitala sa ZTD od 08,12,19385,

2 0Odluka o izmjeni Cruitvenoy ugovora od 23.10.2002. godine,

kojom €lanovi drustva mijenjaju &l.5, Druidtvensg ugovora,
0j1 se odnosl na predmet poslovanja, te Zlanak 14,
DruStvenog ugovora u dijelu, koji se odnosi na adresu €lana
uprave.

3 Odliuka o imenovanju ¢lana Uprave & izmjenama { dopunama
Drustvencg ugovora od 14.09.2004. godine kojom &lanovi
druftva mijenjaju €1, 14, 1 15, Drustvencyg ugevera, koji se
odnose na Clanove uprave i zastupanje £lanova Uprave,

5 Tzjava o izmjeni DruStvencg ugovora od 24. O'.Lbid.g.. kojim
jJedini Clan DruStva mijenja naslov akta o uskladeniu, te
cdredbe Clanka 2, { ¢lanka 6., koje se odnose na s,cd.sto
DrusStva 1 temeljni kapital, te odredbe koje =& odnose na
jedinog flana Drudtva i ostale odredbe
Izjava o izmjeni Tzjave o uskladenju od 13.02.2008. godine
kajom Jedini £lan drudtea mijenja odredbe 3. 18
odnosi na dopunu djelatncati i poslovne udjele.
Drustveni ugovor ed 16.03.2009.g9., skiopijen od

¢lanova druftva, koji u cijelosti zamjenjuje I
D004, 2019-01-17 0%112:43 T
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AEPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U COSIJEKU

IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPZGA

PRAVNI ODNGSI:
Oanivalki akt:
uskladenju od 13.02.7008, g. sa svim njenim lzmjenamsa
B8 Odluks o izmjenl drustvencyg ugovora od 24.09.2010.q., Xojom
€lanovi drultva dopuniuiu €1.4. Drultvenog ugovora novim
djelatnostima, te predildeni tekst Druitvenog ugovora od
24.05.2010.9.

Fromjene temelinog kaplitala:

5 Odluka o povefanju temslinog kapitals od 18,05,2005.90dine,
kojoem €lan Orufitva povefava temeljni kapital sa jznosa
20.000,00 za iznos BE80,000,00 kn, unesen iz zadrZane dobiti,
ostalih rezervi Drudtva te u stvarima, na iznes od
300.000,00 kn

CSTALI PODACIL:
1 RUL 1-126%

FINARCIJSKA I1ZVJIESCA:

ano God. Za razdoblije Vesta izviestaja
4.18 2017 01,01.17 - 31,12.17 GFI-POD Laviesdta)l

»

‘:
eu 04§,

VUpigse u glavnu knj)igu proveli su:

Datum Nazlv suda
Z1705.1595¢ Troovaékl sud u Osijeku
2.12.2002 Trgovalki sud u Osijasku
29.09,2004 Trgovafki sud u Osijeku

Tt-04/1220-4 22.10.2004 Trgovalki sud u Osijeku
Tt-05/732-3 04,07,2005 Trgovadtki sud u Osijeku
Tt-08/433-2 12,03.2008 Trgovadki sud u Osljeky
0007 Tt-09/459-4 20,03.2009 Trgovadkl sud u Gsijoku
0008 Tt-10/1547~3 30.09.2010 Trgovalki sud u Osljeku
0009 Tt-10/1814-2 20.10.2010 Trgovagki sud u Csijeku
0010 Tt-13/182-2 15.01.2013 Trgovacki sud u Osijeku
0011 Te=13/494-2 05.02,2013 Trgovadki sud u Osijeku
0012 Te-14/2400-2 0€.05.2014 Trgovadkl sud u Osijeku
0013 Te-14/4020-2 28.06.2014 Trgovadki sud u Osijeku
ey / 30,06.2009 elekrronilki upis
eu / 30.08.2010 elektronilki upis
eu / 28.06.2011 elektronicéki upis
&u / 20.06,2012 elektronitkl upis
ey / 24.06,2013 elektronifki upis
eu / 27.06.2014 elektronmidki 1=
ey / 29.06,2015 elektroniéki upls
eu / 29.06.2016 elektronifk!i upias
au / 11,04.2017 elektronidki upis
D004, 2015-01-17 09:12:43
17 -01-2015
(/ ullf
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IZDAN R3- } (15 [;gc:. 2
HASYRGOVACKI SUD U OSIJEKU
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EGSETRA
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1.2 RjeSenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje poslova
projektiranja vodnih gradevina

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA,
SUMARSTVA | VODNOGA GOSPODARSTVA

10000 Zagreb, Babonidova 121

KLASA: UPVIT 030-01/09-01/0096
URBROJ: $38-1030-52.09/0003
Zagreb, 27. studenogs 2009, godine

Ministarstvo regionalnog ruevoja, Aumarstva i vdnoga gospodarstva, na temelju ¢lanka 174
stavka 2. Zakooa o vodama ("Narodne sovine®, broj: 10795 § 150/05), u vezi sa Glankom 7. stavkom
1. i Clankom 28. stavkom 1. Pravilniku o posebnim uvjotima koje mornju ispangavati pravee osobe
koje obavijaju posiove osobito snatajne m upravljanje vodama (,Narodne novine”, broj: 43/08), u
postupku Javnog poziva, KLASA: 110-03/08-01 0004, URBROJ: 538-10/3-0-52-08/01, objavijenog
1. kolovaza 2008, godine u , Narodnim novinama* broj: 9N08, po zaltievu drustva HIDROING d.o.o.
 projektiranje | m2enjering d.0.0., Osijek. Tadije Smitikiasa |, 2a Lzdsvani fjedenja o ispunjeny
posebnih uvjeta za vbavljanje poslova projektinanga vodnih gradevina, donosi

RIESENJE

1) Utviduje se da drudtvo HIDROING doo za projektimme 1 inkengenng, Ospek. Tadije
Smidiklasa 1, (MBS:030025615), ispanjava posebne uvjete za projekiranic vodnih gradevina

Ono rjefenje prestaje vaZiti dans 27, studenogn 2019. godine,

3) Dunom dosiave stranci ovog Rjclenja prestaje vaditi Rjelenje o ispunjavanju posebni uvjeta
#a obavijanje djcistnosti izrade projekine dokusnentacije za vodnogospodarske gradevine i
vodne sustave, KLASA: UP/I1 034-02/97-01/379, URBROYJ: $27-1-4/44-97-2 Koju jo Drzavia
uprave za vode dana 06. svibnja 1997. godine izdala drultvu HIDROING doo. za
projektinnje | Inenjering Osfjek, Krizanitev trg 3, Osijok, (sada HIDROING doo. ea
projektimnje | indenjering, Osijek, Tadije Smitikiasa 1) temeljem Elanka 174. zakona o
vodama (Narodoe novine® broj: 107/95) & Slanka 9. Pravilnika o posebaim uvjctima koje
moraju ispunjavatl pravee osobe koje obavijaju poslove osobito zmatajnc 2a upravljanje
vodama ( Narodee novine™ broy: 3496), u dijelu koji se odnosi na poslove pobrojane u tocki
1. ovoga ryedena

2

4

=

Drultvo HIDROING d.0.0, 7a projektiranje i infenjering, Osijek, Tadije Smitklasa 1, dudno je
u roku od 60 dana od primitka relenja, ixvesiti upis poslova koji su predmet ovogs postupka
4. poslove irade projekine dok ij¢ = vodnogospodarske gradevine i vodne sustave u

Obraczlozenje

Temeljem Javoog poziva Ministarstva regionalog  razvoja, Sumarstva @ vodnoga
gospodarsiva, KLASA: 110-03/08-01/0004, URBROJ: 538-10/340:52.08/01, objavijenog 1. kokwor
2008 godine u  Narodnim novinama™ broj: 90/08, drustivo HIDROING doo. 2a projektimnje |
inzenjering, Osiick, Tadie Smitiklasa 1, podnijelo je dana 1. sijetnjn 2009. god. zahtjev za i2davanj
Rjesenja o ispunjenju posebnib avjeta za obavijanje poslova projektiranja vodnih gradevina uz koji je
prilo2ile dokumentacije sukiadoo Slancima 16. i 17. Pravilnika o poscbnim uvjetima koje moraju
punjavati pravie osobe koje obavljaju postove oscbito znatajne za upeavljanje vodama (u daljnjem
tekstu: Pravifnik).

Naziv gradevine:
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Zahtjev prediagatelja je osnovan.

Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja, Sumarstve i vodnoga gospodarstva, Odlukom
KLASA: UPVIL 325-01/09-01/0191, URBROJ: 538-10/1-2-67-09/1 od |1. veliade 2009, godine,
osnovalo je Povferenstvo 2a atvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda na predmetni Javni poziv,
koje je makon progleda natjelajne dokumentacije ocijenile da druitvo HIDROING do.o, 2z
projektimnje i indenjering, Osijek, Tadije Smitiklasa 1, ispunjava sve uvjete iz Javnog poziva te je
predlozilo pristupanje dokaznom dijelu certifikacijskog postupka ofevidom na licu mjesta.

Odlukom Ministarstva regionalnog mavoja, Sumarstva i vodnoga gospodarstva, KLASA:
UPIIL 030-01/09-01/0096, URBROJ: §38-10/3-0-52.09/0001 od 19, studenoga 2009. godine,
osnovane jo Povjeremsivo za provedbu dokaznog difela postupka utvedivanja posebuih wjeta

(certifikaciiski postupaks (u dalinjem tekstu: Posjerenstvo), kako bi se utvrdile sve Sinjenice odlutne
za ishod postupka, sukladno Elanku 20. stavku 1. podstavcima 2. i 3. te stavkom 2. Pravilmika.

U dokamom dijelu centifikacijskog postupka ofevidom na licu mjesta u sjedistu podnositelja
zahtjeva, o demuy je sastavljen Zapisnik dana 24. studenoga 2009. godine, Povjerenstvo je utvrdilo da
Je podnositelj zahtjevn, drustvo HIDROING d.co. za projektiranje i indenjering, Osijek, Tadije
Smitiklasa 1, dokazalo ispunjavanje posebnih uvieta za obavljanje poslova projektimnja vodnil
gradevina koji su propisani Sankom 3. Pravilnika pa je valjalo rijediti kao u tocki 1. dispozitiva.

Totka 2. dispozitiva ovoga rielenja donesena je u skladu sa &lankom 23, stavkom 1.
(remeljem kojeg se rjesenje izdaje na razdoblje od 10 godina, nakon Cegn se mode obnavijati na
neposredan zahtjev imatelja tog rjesonja) | Slankom 24, stavkom 1. todkom S, Pravilnika.

Todka 3. dispozitiva ovoga tjedenja donesena jo u skladu sa lankom 24. stavkom 2. i Slankom
30, 1otkom (a) podtotkom 3, odnosno Slankom 31. stavkom |, Pravilnika,

Todka 4. dispozitiva ovogn rjelenja donesena je u sklsdu sy Sankom 32, stavkom 1.

Ovo rjedenje je Konadne u upraviom postupku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rjelenja nije dopultenn Zalbe, ali se moZe pokeenuti upravni spor tuZbom
Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostavijanja rictenja,

like Hrvatske i ministar
1 vodnoga gospodarstva

AVITL

2. Trgovacki sod u Osijoku;
3. Odjel dezayne vodopravne inspekeije, ovdie;

4, Pismohrana, ovdje;
5. Refernda, ovdje
2
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1.3 Imenovanje glavnog projektanta

Temeljem Clanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) imenuje se Branimir Baraé,
mag.ing.aedif. kao glavni projektant na izradi projektne dokumentacije:

GLAVNI PROJEKT
SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU

Investitor: Javna ustanova Lucka uprava Osijek

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem
4658, dana 28.03.2011. godine.

Imenovani Ce projekt izraditi prema vazec¢im propisima i normativima za ovu vrstu
objekata i instalacija, vodeci racuna o zahtjevima investitora i ugovoru o izradi tehniCke
dokumentacije.

ZA JAVNU USTANOVU LUCKA
UPRAVA OSIJEK

Osijek, ozujak 2019. godine
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1.4 lzjava glavnog projektanta
Temeljem Clanka 52., stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se:
IZJAVA

Za:

GLAVNI PROJEKT
SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU

Ovaj je projekt cjelovit i uskladen, temeljem obavljene provjere, s komplethom
tehnickom dokumentacijom i izraden je prema vazeCim zakonima, propisima i
tehnickim normativima za ovu vrstu objekata.

INVESTITOR: Javna ustanova Lucka uprava Osijek
LOKACIJA: Rijeka Drava rkm 43+300, katastarska opc¢ina Nard

GLAVNI PROJEKTANT: Branimir Barac, mag.ing.aedif.

RjeSenje o wupisu u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva, pod rednim brojem 4658, dana 28.03.2011.
godine.

ZAJEDNICKA OZNAKA: H-276

GLAVNI PROJEKTANT:

Branimir Barac, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVENARSTVA

" . . Branimir Barac
Osijek, ozujak 2019. godine mag. ing. aedif.
Ovialteni inferjer gradevinerstun P
o~ ':"'_?'r—’:‘:-_ \G 4658

P
4
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1.5 Imenovanje projektanta

Temeljem c¢lanka 130, Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17, 114/08)
donosi se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Imenuje se Ana Markovi¢, mag.ing.aedif. za poslove projektanta predmetne projektne
dokumentacije:

GLAVNI PROJEKT
SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU

INVESTITOR: Javna ustanova Lucka uprava Osijek

Imenovana je upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim
brojem 4803, dana 16. 07. 2012. godine.

Imenovana ¢e projekt izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
objekata i instalacija, vodeci raCuna o zahtjevima investitora i ugovoru o izradi tehnicke
dokumentacije.

HIDROING d.o.0.
DIREKTOR:

Vjekoslav Abici¢, mag. oec.

Osijek, ozujak 2019. godine
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1.6 lzjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama lokacijske
dozvole, posebnih zakonai propisa

IZIJAVA

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama lokacijske dozvole, posebnih zakona i
drugih propisa za:

GLAVNI PROJEKT
SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU

INVESTITOR: Javna ustanova Lucka uprava Osijek
LOKACIJA: Rijeka Drava rkm 43+300, katastarska opc¢ina Nard

PROJEKTANT: Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva,
pod rednim brojem 4803, dana 16.07.2012. godine.

Broj projekta: 1-1798/17

Ovaj projekt je uskladen sa:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17,114/18)
3. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
4

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18)

5. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14,
41/15, 105/15, 61/16 i 20/17)

6. Zakon o vodama (NN 153/09,130/11, 56/13, 14/14)
7. Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99)

8. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i
152/14)

9. Uredba o pristaniStima unutarnjih voda (NN 134/08)
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10.Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/15)

11.Uredba o tehniCko-tehnoloskim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe
u lukama i pristanistima unutarnjih voda (NN 032/09)

12.Pravilnik o plutaju¢im objektima (NN72/15, 83/15)

13.Zakon o normizaciji (NN 80/13)

14.Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)
15.Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13)
16.Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

17.Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)

18.Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13,153/13 i 41/16)
19.Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

20.Zakon o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12 i
94/14)

21.Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 —
ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17)
22.Pravilnik o arheoloSkim istrazivanjima (NN 102/2010)

23.Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14)

24.TehniCki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
25.Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
26.Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

27.Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

28.Pravilnik o Hrvatskim normama (NN br. 22/96.)

29.Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 078/2013)

30.Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zasti¢enim
podrucjima u Republici Hrvatskoj (NN 108/2014)

31.Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu
cestu

32.HRN EN 1991:2008 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na
konstrukciju

33.HRN EN 1993:2008 Eurokod 3 : Projektiranje Celi¢nih konstrukcija
34.HRN EN 1997:2008 Eurokod 7 : Geotehnicko projektiranje
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35. Lokacijska dozvola
PROJEKTANT:

Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

Osijek, ozujak 2019. godine
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1.7 Lokacijska dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija
Upravnl odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo

KLASA: UP/-350-05/19-01/000006
URBROJ 2158/1-01-16/3-18-0006
Valpovo, 15.03.2019

Ossedko-baranska 2upangya, Upravni odjel za prostorno uredenge | graditeljstvo, rjedavajuci po
zahtjevu koji je podngela turtka LUCKA UPRAVA OSKIEK, HR-31000 Osiek. $el. Kardinala
F Seper 6, OB 78159614650, na lemeku danka 115, stavka 1. Zakona o prostomom wedenju
{"Narodn= novine” broj 153/13, 65/17 i 114/18.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I Lokacyska dozvola se zdaje za planirans zahvat u prostoru;

- gradenje gradevine $portsko - rekreacijske namjene - sporisko prstaniste Labov, 2
skupne,
na novoformiranim k.€. br. 557/4 (formiranoj od dijela k & br. 557/2) | 1077/2 {fermirano) od
dyela X & br. 1077) ko. Nard (Nard, Nard) te se odreduyu lokaciski uvjeti definirani
priaZzenom projekinom dokumentacijom koja je sastavni dio lokaciske dozvole | to;

idejni projekt oznake H-266 od 10.2018 godine, oviadteni projektant Branimir Barad,
mag.ing.aedd,, broj oviastenja G 4658 (HIDROING d 0.0. HR-31000 Osijek, Tadije
Smidkiasa 1. OB (8428325477), kofi sadrava

1. gradewvinski projekt oznake 1-1758/17 od 10.2018.gedine, ovlasteni projektant Ana
Markovi€. mag.ing-aedif., broj oviaétenja G 4803 (HIDROING d.0.0. HR-31000
Osijek, Tadije Smitiklasa 1, OIB: 08428329477) - MAPA 1

2. geodetski projekt oznake 3918 od 08.2018 goane, ovtadten: geodeta Franjo
Mijakovi¢, dipl ing geod., broj oviadtenja Gee 752 (Ured oviastenog ndenjera
geodezije HR-32100 Vinkovd, Hrvatskoh Zrtava 19, OIB: 34353658529) - MAPA 2

Il Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrden: su propesani posebni uvieti javnopravnih
tijeia
- Hrvatske vode, VGO za Dunav | donju Dravu - Vodopravni uvieti, UPN-325-01/17-
07/5482, 374-22-3-18-2, od 06.03.2018 godine
- Osjetko-baranska Zupanya, Upravni odjel za prostomo planirange, zastitu okolida |
prirode - Posabni uvjeti, : 612-07/17-02/236. URBROJ: 215&/1-01-17/07-18-2, od
15.02 2018.godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za santtarmu mspekciju, Sektor Zupanijske sanitame
inspekcye, SluZba za istednu Hrvatsky, Ispostava Osljek - Sandamo-tehniéki uvjeti,
| KLASA: 540-02/17-03/1026. URBROJ: 534-07-4-3-1/3-17-2. od 09.11.2017 godine
— Grad Valpovo - Posebni uvjeti, KLASA® 350-05/17-01/1. URBROJ: 215801.7-17-18, od
08.11.2017 godne

DOKUMENT: LOKACIISKA DOZVOLA - ID: P20190205-337723-202

PODNOSITEL): LIJCKA UPRAVA OSUEK, HR-31000 Osijek, Sel Kardinaa F Separ 8, OIB 78156614650

KLASA UP-350-05018-01000006, URBRO.: 2158/1-01-16/3-19-0005 STRANICA 113
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— Agencija za vodne putove - Posebni uvjeti, BROJ: RA-17-05/86, od 14 11.2017.godine

— Ministarstvo mora, prometa.iinfrastrukture, Lucka kapetanija Osijek - Posebni uvjeti,
KLASA UP/-345-19/17-02/192, URBROJ: 530-03-4-2-17-3, od 15.11.2017 godine

~ Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uviet, KLASA: 350-05/19-01/227, URBROJ: 525-
07/0375-19-2, od 22 02.2019 godine

Il Ova lokacijska dozvola vaZl dvije godine od dana njene pravemotnosti. U tom roku
potrebno je podnjeti zahtjev za zdavanje akla za gradenje

IV, Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapoceti sa gradenjem, vec je potredno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, LUCKA UPRAVA OSIJEK. HR-31000 Osijek, Set Kardinala F.Seper 6, OIB:
78159614650, je zatraZio podneskom zaprimlienim dana 06.02.2018 godine lzdavanje
lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine $portsko - rekreacijske namjene - sportsko pristaniste Labov, 2.
skupine,

na novoformiranim k.& br, 557/4 (formiranoj od dijela k.& br. 557/2) i 1077/2 (formirancj od
dijela k.& br. 1077) k.o. Nard (Narg, Nard), iz totke |. izrexe ove dozvole

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke I. izreke lckacijske dozvole

b) priloZene su propisane (zjave projektanata da je glavni projekt izraden u skiadu s
prostornim planom | drugim propisima
- Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i medusobnoj uskladenasti projekta, oznake H-

266, od listopada 2018 godine, izdana po oviadtenom projektantu Branimiru Baradu,
mag.ing. aedif., broj ovlastenja G4658

- lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostomim planom i drugim
propisima, oznake 1-1759/17, od listopada 2018. godine, izdana po oviastenom
projektantu Ani Markovié, mag.ing. aedif.. broj oviadtenja G4803

- Izjava projektanta o uskladenosti geodetskog projekta s prostornim planom | drugim
propisima, oznake 39/18. od listopada 2018. godine, izdana po cvlastenom
projektantu Franji Mijakovi€u, dipl.ing. geod., broj ovlastenja Geo759

¢) nostrifikacija projekine dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje
d) utvrdenl su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvple utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dekumentacija

b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovladtenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P201890206-337723-202
PODNOSITELS: LUCKA UPRAVA OSIJEK. HR-31000 Osljek, Set. Kardinala F Sepsr 6, OIB 78158614650
KLASA: UP/I-350-05M18-01/000006, URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-0006 STRANICA 2/3
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~ PPZ Osjetko-baranjske - II. 1D ("Zupanijski glasnik Osjetko-baranjske Zupanije" broj
1/02., 410., 3/18., 5/16. | 6/16.-prociséeni tekst)

-~ PPUG Valpovo - IlI. 1D ("Sluzben| glasnik Grada Valpova® broj 9/03., 8/10., 8/15. i
2/18.).

Pradmetna cestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog piana i to!
- prema kartografskom prikazu 1. Kori§tenje | namjena prostora”, u zoni - povriine
zvan gradevinskog pedrucja
Kartografski prikazi |z prostornog plana sa legendom | sastavnicom prileZe spisu.
Pregledom dokumentacije utvrdenc je cda je ista u pogledu lokaciskih uvjeta u
skladu s élankom 138. navedenog plana.

d) idejni projekt izradila je oviadtena osoba. propisano je oznacen, te je zraden na nadin da

je onemoguéena promjena njegova sadraja odnesno zamjena njegovih dijelova

e) ne postoji obaveza Izrade urbanistickog plana uradenja
f) nema stranaka u postupku kojim bi se omogucilo da zvrée uvid u spis predmeta

Slijedom Iznesenoga postupalo se prama odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostomom uredenjy,
te je odlugeno kao u zreci

Upravna pristojoa za izdavanje ove lokacijske dozvole placena je u iznosu 10.000,00 kuna na
raéun broj HR2423600001800014000 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine” brof 817, 37/17. 1 129/17.).

Upravna pristojpa prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17., 37/17 1 129/17.) pla¢ena je u iznosu 70,00 kuna drZavnim biljezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i ponisteni pecatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riedenja moZe se izjaviti 2alba Ministarstvu graditeljstva | prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt

neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se dalje pedtom preporudenc. Na Zalbu se
plaéa pristejba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojb,

POMOCNIK PROCELNIKA ZA PROSTORNO
UREDENJE L TELJSTVO

DQSTAVITE: "
1) LUGKA UPRAVA OSIJEK, HR-31000 Osijek,
Set. Kardinala F.Seper 6, sa idejnim projektom u dva

primjerka
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje
DOKUMENT; LOKACIJSKA DOZVOLA £D: P20190206-337723-202
PODNOSITELY: LUGKA UPRAVA OSUEK, HR-31000 Osijek, Sel. Kardingls F.Separ 6, OIB 78158614650
KLASA: UP/|-250-06/18-01/000006, URBRO.: 2158/1-01-16/3-18-0008 STRANICA 33
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= = HRVATSKE VODE

VODNGGOSPODARSK) ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVY Telefon: 031/252 800

_— 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031,252 899

KLASA:  UP/1-325-01/17-07/5482
URBRO): 374-22-3-18-2
Osijek, 6. odujka 2018,

PREDMET: U LUCKA UPRAVA Osijek;
lzgradnja sportskog pristaniéta
Labov u Nardy

- vodopravni uvieti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav | donju Dravu, na temelju danka 143. st.7. Zakona
0 vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11,, 56/13. | 14/14.), u povodu zahtjeva za
lzdavanje vodepravnih uvieta Javne ustanove Lucka uprava Osijek (zahtjev klasa: 345-05/17-03/06
urbroj: 376-04-17-1 od 2. studenog 2017, godine) u smisly odredbi danka 143. Zakona o vodama |
nakon pregleda dostavijene tehnicke dokumentadije, izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: fzgradnja sportskog pristandta Labov u Nardu,
Vodopravni uvjeti su:
L. Izraditi dokumentaciju predmetnog zahvata i uvaditi stiedeée vodopravne uviete:

1.0. Zshvat se planira na zemijiSnim testicama k.&.br, 557 | k.&Lbr. 1077, k.0. Nard koje se prema
valeto] prostormo-plansko) dokumentaclji nalaze u prostoru planirane akumulacije
viSenamienskog hidrotehnickog sustava VHS Osijek, Sukladno odredbama prostormog plana,
dio predmetnih ¢estica mogude je priviemeno koristiti u funkiji sportskog pristanidta i pratecih
objekata do privodenja konacnoj namjeni. Slijedom navedenog, kori&tenje | planirano uredenje
predmetnih zemljiSnih lestica za sportsko pristaniéte moZe biti samo privremeno - do
izgradnje VHS Osijek, o ¢emu je potrebno voditi raduna prilikom planiranja  zahvata te
predvidjeti u projektnoj dokumentaciji,

Lokacija zahvata nalazi se takoder unutar neuredenog inundacijskog podnicia koje je
ugroZeno popiavom velike viercjatnosti pojavljivania, te je potrebno uzetl u obzir da pristaniite
nece bitl u funkciji pri vodostafima koji popiavijuju predmetno podrucje uz rijeku Dravu.

2.0. Na temelju lzvrienog hidrografskog snimanfa korfta rijeke Drave na mjestu postavijanfa
pontona provjeriti dubine korita pri najnizem vodestaju i u glavnom projektu predvidjeti radove
kojima ¢e se osigurati potrebna dubina na nadin da se ne ugrozi stabilnost postojede obale.

RTETRRINT I o —

Uno81238
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3.0. Tijekom projektiranja odgovarajuée vodostaje odrediti na temelju podataka o vodostajima,
utestalosti | trajanju vodostaja za vodomjemnu postaju Beliéée na rkm 53,80 ("0" kota
vodomjera iznosi 83,99 m n.m.), te uzimajuci u obzir pad vodnog lica za pojedine vodostaje
na tom difelu rijeke Drave (pad vodnog lica za najni#i niski vodostaf iznosi 0,119 %o, za niski
vodostaj iznosi 0,129 %o, za srednji vodostaj iznosi 0,130 %o, za visoki vodostaj iznosi 0,132
%o 1 za najvidi visok vodostaj iznosi 0,135 %), kao i izlozenost lokaclje pojavi leda.

4.0. Na temelju podataka o geotehnickim svojstvima tla, planiranim optereéenjima, razlicitim
hidroloSkim stanjima i drugim uvjetima na lokaciji odrediti zahtjeve kojima mora udovoijiti
sustav za sidrenje | osiguravanje pontona sukladno propisima o plovidbi | lukama unutamijih
voda. Tehnickim rjeSenjem priveza, sidrenja te prilaza na ponton osigurati funkcionalnost |
sigurnost pristaniSta pri planiranim vodostajima rijeke Drave (planirano je funkcioniranje
pristanista u domenl od najniZih do srednjih vodostaja) sukladno propisima o plovidbi i lukama
unutamjih voda. Glavnim projektom predvidieti uvjete koriStenja | ogranidenja za vrijeme
nepovoljnih hidrolodkih uvieta (izuzetno visoki | niski vodostaji, pojava leda), te mjere za
uklanjanje istih. Zbog mogudeg nakuplfanja naplavina i drugog otpada koji moZe donijet! voda
potrebno ce biti redovito &iSéenje i odrZavanje pristanidta te je isto potrebno predvidieti u
projektno) dokumentaciji.

5.0. Uz pristupni most planirati zastitu obale kako bi se sprije¢ila erozija | moguée podiokavanje
stupista pristupnog mosta.

6.0. Glavni projekt mora sadrZavati tehnologiju temeljenja | izgradnje, odnosno ugradnje sustava
za sidrenje | osiguravanje pontona, program kontrole i osiguranja kvalitete radova, kao i
tehnologlju lzvodenja ostalih radova u sklopu zahvata. Izvedenje radova predvidjetl u skladu
s Opdim tehnickim uvietima za radove u vodnom gospodarstvu u kojima su propisani |
minimaini zahtjevi kakvode za materijale, proizvode | radove zastite ravnih | kosih povréina
vodotoka (dostupni na mreZnoj stranici Hrvatskih voda/Propisi | abrasci/Opdi tehnidki uvieti za
radove u vodnom gospodarstvu).

7.0. Za vrijeme izvodenja radova provoditi mjere zadtite voda od onediStenia | osiguranje gradiliéta
u siuéaju pojave visokog vodostaja, @ nakon izvodenfa radova sva eventualna odtecenja
sanirati, odnosno obalu i korito dovesti u postojeée, odnosno projektirano stanje,

8.0. U slufaju potrebe vadenja materijala iz korita radl osiguranja funkcionalnosti pristanidta
tehnicka dokumentacija mora sadrZavati geodetski snimak korita na mjestu vadenja | na
mjestu razmjedtanja, dokaznicu mijera, opis izvodenja radova. Ako de se izvadeni materijal
razmjestiti unutar korita vodotoka, bez vadenja na obalu, izvrsiti geodetska snimanje na mjestu
vadenja | na mijestu razmjeStanfa. Koli¢inu izvadenog materijala evidentirati ocevidnikom
sukladno Pravilniku o ofevidniku vadenia Sljunka i pijeska («Narodne novine» broj: 80/10.).
Radave izmuljivanja | razmjestanja materijala u korito vodotoka izvoditi u opsegu | na nadin da
nastale promjene ne utjecu Stetno na ekolodko stanje voda.

9.0. Pracenje stanja korita | &5¢éenje nanosa na iokacifi pristaniéta radi osiguranja potrebne dubine
predvidieti redovito tijekom rada pristani$ta uz prethodno ishodenje propisanih vedopraynih
akata,

10.0. Predvidjeti mjere koje ¢e se poduzimati radi zastite voda od onedi&éenia tijekom gradenja |
tijekom rada pristanista u redovitim prilikama i u sluéaju iznenadnog onediséenia. Investitor je
obavezan izraditl | usvojiti Operativni plan mjera za slucaj izvanrednih i iznenadnih onediséenja
voda izraden temetjem poglavija IV, Drzavnog plana mjera za sluéa) lzvanrednih | iznenadnih
onedistenja voda (»Narodne novine« broj: 5/11.), Sukladno propisima o plovidbi i lukama
unutamiih voda donijeti pravilnik o redu, kofim je potrebno predvidjeti postupke i mjere kojima

mes s
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e se sprijeciti onediStenje voda, predvidjeti mjere zadtite Jvota i zdravija judi, zastite okolisa,
sigurnosti plovila i imovine drugih osoba.,

11.0. Otpad kofi ¢e nastajati za vrijeme izgradnje i tijekom rada pristaniSta skupljati u za to
namijenjenim spremnicima te istl predati oviastenom sakupljacu otpada u skladu s propisima
0 otpadu,

12.0. U sluéaju potrebe provodenja postupaka prema propisima o zastiti okolia i prirode, nakon
izdavanja odgovarajucih rjeSenja nadleZnih tijela, zatraZiti izmjenu ifili dopunu vodopravnih
uvieta.

13.0. Za gradenje i postavijanje komunaine Infrastrukture na javnom vodnom dobru provodi se
propisani postupak sukladno Zakonu o vodama, osim u luckom podruéju u kojem Je upravljanje
javnim vodnim dobrom uredeno propisima o plovidbi i lukama na unutanjim vodama u skiadu
$ propisima o vodama,

14.0. Poduzeti i druge odgovarajuce mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvijeti ne
dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvieti vaZe 2 godine od njihove izvrénosti.

IIX. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u
odnosu na dostavijenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni reZim, duan je zatraiti
izmjenu ovih vodopravnih uvieta, odnosno nove vodopravne uviete,

ObrazloZenje

Javna ustanova Lucka uprava Osijek podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvieta za
lzgradnju sportskog pristaniSta Labov u Nardu, Uz zahtjev dostavijen Je Idejni projekt Sportskog
pristaniSta Labov u Nardu ~ Mapa I (Hidroing d.o.0. Osijek, Omnimont d.0.0. Split; glavni projektant:
Branimir Baraé, mag.ing.aedif.; zajednicka oznaka projekta: H-266, listopad 2017, godine).

Zahvat je pianiran na dijelu k.€.br. 557 i dijelu k.C.br. 1077, k.0. Nard, na desno) oball rijeke Drave
rkm 43+230, Idejni projekt sadréi i prijedlog proglasenja lu¢kog podruéja predmetnog sportskog
pristanidta. Sportsko pristaniste Labov namijenjeno je privezu 22 ¢amca, a sastoji se od pontona,
sustava za sidrenje i osiquravanje pontona, pristupnog mosta s osloncem | stubidtem te
Informacijskom plogom. Prilaz na ponton je planiran teleskopski izvedenim pristupnim mostom
zalobno oslonjenim na ponton i obaluy, a sidrenje pristanista planirano je éeliénim stupovima. Zahvat
se planira izvan regulacijske flinije. Nije predviden priklju€ak sportskog pristaniéta na komunalnu
infrastrukturu.

Vodopravni uvjeti za predmetni zahvat su izdani sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne
novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. | 14/14.), Uvjet pod tof. 1.0. u skladu je s €. 16, Zakona o
vodama. Uvjetl pod to. 2.0., 3.0, 4.0., 5.0,, 6.0. i 13.0. u skladu su s &, 126. st. 1. tog.6, | st. 2.
Zakona o vodama. Uvjeti pod toc. 8.0. | 9.0. u skladu su s €. 99. Zakona o vodama. Uvieti pod toc.
7.0., 10.0., 11.0. 1 12.0. u skladu s &. 40. Zakona o vodama.
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Podnositel] zahtjeva priloZio je dokaz o uplati upravne pristojbe u lznosu od 20,00 kn prema tarifnom
braju 1, i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43, stavku 1. toé.1. Priloga 1, Tarifa upravnih
pristojbl koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017,
37/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novines broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv avih vodopravnih uvjeta moze se u roku 15 dana od dana dostave istih strandi izjaviti Zalba
Ministarstvu zadtite okoliSa | energetike, Upravi vodnoga gospodarstva | zadtite mora, Zagreb, Ulica
grada Vukovara 220 putem oveg tijela. Zalba s placenom upravnom pristojbom u Iznosu 50,00 kn
sukladno tarifnom broju 3. stavku 2. Priloga 1. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe
o tarifi upravnih pristojbl («Narodne novines broj: 8/2017, 37/2017) predaje se neposredno li
preporuéeno putem poste odnosno moZe se usmeno izjaviti na zapisnik.

/ﬁfnm os0ba
/23asna Tot, dipling. grad.
fied — L
i. V!’ g
DOSTAVITI: ‘
1/ JU LUCKA UPRAVA

Setaliéte kardinala F. Sepera 6

31000 OSDEK
2/ Republika Hrvatska

Ministarstve zastite okolida i energetike

Uprava vodnoga gospodarstva

i zastite mora (2x)

Ulica grada Vukovara 220

10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek

Sluzba zastite voda, ovdje
4/ Arhiv

EETRNIET (R -

07188123
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o e e AL

REPUBLIKA HRVATSKA oy r
OSIECKO- BARANJSKA ZUPANLIA B Y (R s (7. —
OSLEK Foredtiany | My
UPRAVNI ODJEL ZA - =
PROSTORNO PLANIRANJE, 16 -0~ (0
ZASTITU OKOLISA | PRIRODE
Europske avenije 11, Osijek

KLASA: 612-07/17-02/236
URBROJ: 2158/1-01-17/07-18.2
Osijek. 15. veljate 2018. godine

Upmavni odjel za prostomo planiranje, zastitu okolisa i prirode Osjetko-baranjske Zupanije, povodom
zahtjeva Javne ustanove Lucka uprava Osijek, Osijek. Sctalidte kardinala Franje Sepera 6, sukladno Slanku
81. Zokena o gradnji (, Narodne novine™ broj 153/13. 1 20/17.), u svrhu izrade glavnog projekta, utvrduje

UVJETE ZASTITE PRIRODE

1, UTVRDUJU SE uvjeti zadtite prirode za zahvat: lzgrdnja sportskog pristanidta Labov u Nardu, na k.&.br,
337 i 1077 k.o. Nard, investitora: Javna ustanova Lotk uprava Osijek. Osijek. Setalidte kardinals Franje
Sepern 6, knko slijedi:

- tijekom izvodenja zahvata nositel] zahvata je duZan djclovati tako da u najmanjoj mjeri odteduje prirodu;

- mdovima s¢ ne smije: uzrokovati odtecivanje povrdinskih ifi podzemnih geoloskih, hidrogeolodkih |
geomorfoloskih vrijednosti, narudavanje povoljnog stanja divijih vesta i staniSta, smanjenje bioraznolikosti,
krajobrazne raznolikosti | georaznolikosti;

- ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu mimerait 1 fosili iznimni zbog svoje mjetkosty, velicine, izgleda
ili obrazovnog | anstvenog zmadajn, iste treba u roku od osam dana od dans promalasks prijaviti
Ministarstvu zastite okolia i energetike;

- po zavrietku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliZiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo
prije zahvata.

2, Utvrdene uvjete iz tocke |, obvezan je prilikom izrade glavnog projekta te ostale tehnicke dokumentacije
primijeniti projektant 2ahvata u prostoru te izeaditi prikaz primijenjenih mjera v sklopu navedene
dokumentacije.

3. Nositelj zohvata obvezan je prilikom realizacije zahvata kao 1 tijekom upornbe pridrzavati se uvjeta iz
to¢ke 1. koo i mjera | tehnitkih refenjo predvidenih glavnim projektom | ostslom tehnitkom
dokumentacijom radi ispunjavanja navedenih uvjeta

Oslobodeno pladanja upravne pristojbe sukladno Slanku 9. stavak 2. tolka 30, Zakona o upravnim
pristojbama (.,Narodne novine™ broj 115/16.).

DOSTAVITL: Javna ustanova Luka uprava Osijek, Osijek, Setaliste kardinala Franje Sepern 6

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIIL
Sektor Zupanijske sanitame inspekeije
Sluzba za istodnu Hrvatsku

Ispostava Osijek

KLASA: 340-02/17-03/1026
URBROJ: 534-07-4-3-1/3:17-2
Osijek, 09,11.2017

Vidi sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarmu inspekeiju, Sektora
Zupaniiske sanitame inspekeije, Sluzbe zs istotnu Hrvatsku, Ispostave Osijek. u postupku
utvrdivanjo poschnih uvjeta uredenja prostora po zuhtjevu Javne ustanove Ludka uprava
Osijek, Osijek, Setaliste kardinala F. Sepers br. 6, INVESTITORA: Javne ustanove Lucka
uprava Osijek, Osijek, Setalidte kardinala F. Sepers br. 6, za izgradnju sponskog pristanisia
Labov u Nardu, njeka Drava rkm 434300, na K.&br. 557, 1077, k.o. Nard, temeljem ¢l 13.
Zakona o sanitarnoj inspekeiji (“Narodne novine™, br. 113/08. 1 88/10.), utvrduje da je idejni
projekt broj: 1-1759/17 izraden od tvitke HIDROING dio.o. za projektiranie | inZenjering,
Osijek. Todije Smudiklasa br, 1, uskladen sa propisanim sanitarmo-tehni¢kim uvjetima za tu
vrstu gradevine,

Upravna pristojba u tznosu od 35,00 kunas naplacena je i ponistena na zahtjey
temeljem ¢lanka 1. Zakona o upravnim pristojbama (. Nurodne novine™ broj 115/16) prema
tarifnom broju 48. stavak 2. Uredbe o tanifi upravnih pristojbi (. Narodne novine™, br. 8/17).

/

VISI SANITARNI INSPEKTOR
Zeljko Kurigt dipl. ing.

/
DOSTAVITI
I, JAVNA USTANOVA LUCKA UPRAVA OSUEK
Osijek, Sectaliste kardinala F. Seper br. 6
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohruna, ovdje.

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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05 (L) lord
REPUBLIKA HRVATSKA Aul-af ffa fj]p"c
OSIECKO-BARANISKAZUPANLIA
GRAD VALPOVO — , -
Upravai odel 22 komunatne N6 - oh. (13- §
i stambene dyelatnost

Kiasa ; 350-03/17-01/1
Urbroj: 2185/01.7-17-18
Valpove, (16.11.20)7, god.

JAVNA USTANOVA

LUCKA UPRAVA OSIJEK
31000

Setaliste kardinala Franje Sepera 6

Predmet: Posebni uvjeti gradenja, u cilju zastite javnih povesina i nerazvrstanih cesta, za
legalizaciiu sportskog pristanista .Labov' u Nardu, na k¢ bhr 557 {1077, ko. Nard
- dostavija se -

U smisiu élanka 140, Zakona o prosiornom wredenju (Narodne novine br. 153 13), sukladno
odredbama Prostornog plana uredenja Grada Valpava (8. glasnik Grada Vaipova br. 903, 8/10 i
X15).a u cilfu zastite javnih povriing i nerazvrstanih cesta izdaju se posebni uvjeif gradnfe za
legalizaciju sportskog pristanisia ., Labov" u Nardu, na k&br. 557 1 1077, ko. Nard, Investitora:
Javna usianova Lucka uprava Osijek iz Osijeka, Setaliste kardinala Franfe Sepera 6 i to-

1. Predmetni zahvat u prosiors mora biti u skladu 8 odredbama za provodenje Prostarnog
plana wredenja Grada Valpova (SI. glasnik Grada Valpova br. 903, 8/10 i 8/15). te
izveden sukladno posebnim propisima | prema posebnim wjetima ostalth Javnopravnih
tifela.

2 Naceino se prilvaca dostavijen nam Idejnt projeks sporiskog. prisianisia |, Labov" u
Nardu, zajednicka oznaka projekta; H-266, broj projekia 1-1759/17, izraden u listopadu
2017. godine po Hidroing d.o.o. Iz Osijeka, Tadije Smicikiasa 1, glayni projekeant:
Branimir Baraé, mag ing. aedif. iz kojeg je vidijivo da je predmetno spartsko pristaniste
loctrano na u rukavey na desnoj obali rifeke Drave na rkm 43 +300, istocno od mjesta
Nard, u katastarskof opéini Nard, na k& br 557 [kdbr 1077,

3. Prilikom izgradnje Sportskog pristanisia potrebmo je izvesti zastitu obale uz pristupni
most kako bi se sprijedila erozija obale.

4. Pristup sportskom pristanistu omogucéen fe makadamskin putem, preka Sesticl k. br.
337, kofi s¢ spaja na asfaltiranu cestu u Ribarskoi ulici u Nardu.

5. Glavni projeks dostaviti na potvrdi ovom upravaom odjelu,

Procelnik
Cora Pavic, dipl ur

w + 39S 31 658 200 J100 ViApown. Mty Gupes 32 e

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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“ AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE -~ 7 [Ldoty.
‘ Vukovar, Parobrodarska 5 bYS - o5/ 13 -1/ 7

Tel: 032-450-813, fax: 032-450-653 . ) B
Nas. broj; RA-17-05/86 16 - o~ 13-C
U Vukovaru: 14. studenog 2017
LUCKA UPRAVA OSIJEK
Setaliste kardinala F. Sepera &
31000 OSIJEK

Predmet: lzgradnja sportskog pristanista Labov u Nardu
-posebni uvjetl, daju se

Postavani,

Analizirajudi vas zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta za zahvat sukladno projektu

IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU. koji je izraden od
HIDROING d.o.0, Tadije Smitiklasa 1, Osijek, zajednitka oznaka projekta: H — 266, broj
projekta: 799/17 od runa 2017 godine, koji je @Zraden za Lucku upravu Osijek kao
investitora

Agencija je utvrdila sljedece

1. Planirani zahvat se nalazi na desnoj obali Drave izvan pojasa plovnog puta i izvan desne
reguiacijske linjje u vodenom prostoru izmedu postojecih .pera” te zahvat nema direktan
utjecaj na plovni put Dravom

2. Na desno| oball je potrebno predvidjeti znakove kojima bi se uéesnici u plovidbi informirali
o postojanju pnstanidta, a nad prijediog je potrebno usuglasiti s Luckom kapetanijom
Osijek

Predlaze se postaviti znakove na desnoj obali uzvodno | nizvodno pristaniéta.

Uzvodno na obali u km 43+300 na mjestu gdje podinje ,zaljev’ U kojem se nalazi pristanite,

a nizvodno u zoni zgradenog pera u priblizne 43+150 km

Znakowi:

S uzvodne | nizvodne strane.

Znak E.5 Stajanje dozvoljenc na strani vodnog puta na kojo] je postavijen znak sa strelicom

okrenutom na nizvodnu odnosno uzvodnu stranu | natpisom 150 te dodatnom plodom Ispod
znaka s natpisom: sportsko pristaniéte LABOV

F » SPORTSKO PRISTANISTE

[ dodatna ploéa ispod znaka LABOV

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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Znak: A9 Zabrana stvaranja valova

3. U poglavlju 3.6 Regulaciska linija | plovni put na stranici 3-11 umjesto recenice
Plovn! put na predmetnoj lokaciji se kiasficira kao medudrZavni vodni put s
republikom Madarskom® treba stajati Prama &anku 105. Zakona o plowidbdi | lukama
unutarmjih voda (NN 109/07, 132/07, §1/13, 152/14), vodni put Drave od rkm 0+000
do rkm 70+000 je definiran kao medunarodni vodni put

Sa Stovanjem

Pomodnik ravnatelja
By Miroslay 1§tuk f.irpl ing. grad
.‘-;' S oo —‘—;-’.\,
Dostaviti ’g ot ¥ > —
=/ Naslowu
Pismohrana, ovdje

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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JULAER

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
| infrastrukture
LUCKA KAPETANIJA OSIJEK

KLASA: UP/I-345-1%17-02/192
URBROJ: 530-03-4-2-17-3

OSUEK, 15. studenog 2017, godine
LUCKA UPRAVA OSHEK

Set.k.F.Sepera 6
310000sijek

Predmet:Posebni uvjeti za zahvat u prostoru lzgmdnja sportskog pristanidta .LABOV*u
Nardu
Dostavlja se

Sukladno &l 106. Zakona o plovidbi i Jukama unutarnjih voda (
1092007;132/200451A2201 § 152/2014), Lucka kapetanija Osijek je uvidom u
IDEINI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU, koji je
izraden od HIDROING d.o.0., Tadije Smi¢iklasa 1, Osijek, oznaka projekta: H-266,
broj projekta: 799/17, rujan 2017., izraden zu investitora Ludka uprava Osijek utvrdila
da se lokacija zahvata sportskog pristanista "Labov” nalazi izvan plovnog puta i izvan
regulacijske linije rijeke Drave i kao takva nede utjecati izravno na sigumost plovidbe
rijekom Dravom te daje sl. uvjete usugladene sa Agencijom za vodne putove,

I, 7Za ne smetano Kkoridtenje sporiskog pristanista Labov“potrebno je¢ osigurati
minimalne dubine pri niskim vodostajima. za sigurnu plovidbu ¢amaca na akvatoriju
pristanista,

2. Sportsko pristaniste . Labov™ potrebno je oznatiti informacijskom plodom na prilinzu o
na strani vodnog puta na rkm 43+300 § 434150 , postaviti znakove E.5. - stajanje
dozvoljeno na strani vodnog puta na kojoj je postavijen znak sa strjelicom okrenutom
na mzvodnu odnosno uzvodnu stranu i natpisom 150 te dodatnom ploéom ispod znaka
sa natpisom LABOV, kao i znuk A9 Zabrana stvaranja valova.

3. U poglaviju 3.6 Regulacijska linija i plovni put na stranici 3-11 umjesto redenice
WPlovai put na predmetnoj lokaciji se klasificia kao medudrzavni vodni put s
republikom Madarskom" treba stajati: Prama Slanku 105, Zakona o plovidbi i lukama
unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14), vodni put Drave od rkm 0+000
do rkm 70+000 je definiran kao medunarodni vodpip

Dostaviti:
I, Luéka uprava Osijek
2 Spis predmeta - ovdje

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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LR

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul grada Wikcvara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Teletax: 61 09 201

KLASA: 350-05/19-01/227
URBROJ: 525-07/0375-19-2
Zagreb, 22, veljace 2019.

Luéka uprava Osijek
Setaliste kardinala Franje Sepera 6
31 000 Osijek

Predmet: Utvrdivanje poschnih uvjeta za zahvat u prostoru — Izgradnja sportskog
pristanidta Labov u Nardu - dostavija se -

KLASA: J45-05/19-03/06
URBROJ:  376-(4-19-1
Osifjek, 14, veljade 2019, godine

Primlfeno. 323 < Ministarstva poljopriveede @ 18 veljade 2019. godine

Ministarstvo poljopriveede, temeljem ¢lanka 20, Zakona o poljoprivrednom zemljistu
("Narodne novine™, br. 20/18, i 115/18.) u predmetu zahtjeva Lucka uprava Osijek, Osijek,
Setaliste kardinala F. Sepera 6 - u ishodenju posebnih uvieta za zahvat u prostoru — lzgradnja
sportskog pristanifta Labov u Nardu - utvrduje posebne uvjete i to:

1.1, Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostomog uredenja

1.2, Osobito vijedno obradivo ( P1 ) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zembiiSte ne moZe se koristiti u nepoljopnvredne svehe osim ¢

- kad nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljidta u neposrednoj blizini,

- kada je utvrden interes Republike Hrvatske za 1zgradnju objekata koji se prema
posebnim propisima grade izvan gradevinskog podrucja,

-pri gradnji gospodarskih  gradevina  namijenjenih  iskljudivo za
poljoprivrednu dielatnost 1 preradu poljoprivrednih proizvoda,

- za koristenje gradevina Koje su ozakonjene temeljem posebnog zakona,

1.3, Potrebno je pravovremeno rijedii imovinsko - pravne odnose sa dosadadnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnidtvu Republike
Hrvatske, koo 1 sa vlasnicima toga zemljista,

14, Zembju i ostale materijale 2a izgradnju gradevine uzimati pryvenstveno sa ostalih
dijelova predvidene trase.

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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Ako iz tehmickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
truse tuda treba prije pristupanja koridtenja materijala sa predvidenog pozajmista
rijediti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koridtenja odnosno prava
viesmiStva na zemljiStu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim viastima odrediti mjesto odlaganja viska
matenjala iz iskopa.

Ograni¢iti  kretanje teske  mehanizacije prilikom izgradnje - gradevine, kako bi
povriina devastirana radovima bila 3to manja, odnosno Koristiti postojecu mreZu
puteva koju po zavretku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih.
vatrogasnih 1 drugih vozila ).

Za vrijeme izgradnje gradevine opasnost od klizunja tla smanjiti stabilizacijom strmih
pading, # zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina 1 sadnjom travnih smjesa i
egrmija.

Po zavrietku izgradnje te gradevine neophodno je zasticene kmjolike sanirati.

Nakon izradenc projekine dokumentacije 8 gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posehnim uvjetima,

Nadlezno tijelo Koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama ¢lanka 25, Zakona o poljopriviednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 20/18. 1 115/18.) tj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dunn od izvesnosti fog akta ili izdavanja. nadleZnom uredu drzavne uprave u
Fupaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleZznom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljidta, Kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢é¢ prema tofki 1. ovih uvjeta biti potrehno za
izgradnju predmetnog objekta,

LI postupku izdavanja uporabne dozvole u slutaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvieti | potvrda o uskladenosti glavnog projektn s poscbnim uvietima,
sudjeluje predstavoik Ministarstva.

Pregledom dostavijene strutne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja) broj:
1-1759/17, Osijek, listopad 2018, Ministarstvo poljopriviede. Uprava poljoprivrede i
prehrambene industrije. izdala je posebne uvjete zin izmdu tehnidke dokumentacije.

Naziv gradevine:

Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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1.8 Vijek trajanja gradevine i uvjeti za odrzavanje gradevine

Temeljem Clanka 69. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), u nastavku se
definira projektirani vijek uporabe gradevine te uvjeti za njezino odrzavanje.

1.8.1 Vijek uporabe gradevine

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te
da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili
klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja.

Prema dosada$njim iskustvima sa slicnim objektima te realnim predvidanjima
projektirani vijek uporabe za predmetne gradevine je:

e za Celicne stupove pristanista: 30 godina

e za AB elemente: 50 godina
1.8.2 Uvjeti za odrzavanje gradevina

Redovno odrzavanje obuhvaca periodi¢ke preglede gradevina pri niskim vodostajima
narocito poslije prolaska visokih voda. Ukoliko se uoCe velike promjene u geometriji
gradevina potrebno je pristupiti njihovom popravku.

Za konstrukciju informacijske plo€e i Celicne stupove je potrebno svakih 5 godina
pristupiti obnovi antikorozivne zastite.

Upravitelj pristaniSta obvezan je odrzavati pristanidte, na nacin da osigura siguran
privez plovila.
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1.9 Prikaz mjera zastite na radu

lzrada prikaza primijenjenih mjera zastite na radu temelji se na Zakonu o zastiti na
radu (NN br. 71/14). Prikaz daje tehni€ka rieSenja i primijenjena pravila zastite na radu
u investicijskoj tehniCkoj dokumentaciji kojima projektirana gradevina mora
udovoljavati kada bude u uporabi.

Zakoni, pravilnici, tehnicki propisi, normativi i standardi, primijenjeni pri izradi ove
projektne dokumentacije su slijededi:

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

e Zakon o zastiti zraka (NN 130/11,47/14)

e Pravilnik o pruZzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83)

U ovom projektu sadrZana su tehniCka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu.
Tekstualni prilog ima za cilj prikazati sva primijenjena tehnicka rjeSenja za primjenu
propisa zastite na radu kako bi se smanijio broj povreda, osteCenja zdravlja osoba i
stvorili optimalni uvjeti za uporabu buduce gradevine.

lzvoda€ radova duzan je obavljati radove u skladu s propisima zastite na radu, uz
obvezno provodenje stru¢nog nadzora.

Pri obavljanju radova potrebito je primjenjivati pravila zasStite na radu kojima se uklanja
ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zastite na radu). To se
posebice odnosi na zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi,
a narocCito glede opskrbljenosti zastitnim napravama, osiguranja od udara el. struje,
sprieCavanja nastanka poZara i eksplozija, osiguranja potrebne radne povrsine i
radnog prostora, osiguranje radnih jama od uru$avanja, osiguranja potrebnih putova
za prolaz, prijevoz i evakuaciju, osiguranje CistoCe, potrebne temperature i vlaznosti
zraka, rasvjete mjesta rada i radnog okoli$a, osiguranje prostorija i uredaja za osobnu
higijenu i dr.

Kada nije moguce pravilima zastite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama
otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograniCiti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika,
poslodavac mora osigurati odgovarajuca zastitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici
koriste pri obavljanju poslova.

Zaposlenici su duzni obavljati poslove s pozornoS¢u sukladno pravilima zastite na radu
i koristiti propisana osobna zastitna sredstva. Prije poCetka rada mora se pregledati
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mjesto rada te o eventualno uoCenim nedostacima izvijestiti poslodavca ili njegovog
ovlastenika. Posao se mora obavljati sukladno pravilima struke, uputama proizvodaca
strojeva i opreme, osobnih zastitnih sredstava i radnih tvari te uputama poslodavca.

Pri izvodenju radova, potrebno je pridrzavati se slijedecih opéih nacela zastite na radu:
e izbjegavanje opasnosti i Stetnosti

e procjene opasnosti i Stetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih
pravila zastite na radu

e sprjeCavanje opasnosti i Stetnosti na njihovom izvoru

e zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim

e davanje prednosti skupnim mjerama zastite pred pojedinacnim
e odgovarajuc¢e osposobljavanje zaposlenika

e prilagodavanje tehnickom napretku

Tijekom izvodenja radova na predmetnoj gradevini nuzno je primijeniti sve potrebne
mjere zastite na radu.

lzvodac radova je duzan obavljati radove u sukladnosti s pravilima zastite na radu na
temelju plana i uredenja gradilista u kojem su obuhvacene i sve specifiCnosti
organizacije radiliSta i tehnologije koja ¢e se primijeniti. Zato je tijekom izvodenja
radova na objektu potrebno osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem, te primjenu svih
propisa u graditeljstvu.
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1.10 Mjere zastite i sanacije okoliSa

Mijere zastite okoliSa tiiekom izvodenja radova:

Nositelj radova je duzan u krugu gradiliSsta organizirati rad, na takav nacin da sve
sudionike (vlastiti radnici, prijevoznici kopnom i vodom) uklju€i u jedinstveni sustav, u
kojem cCe se postivati pravila tehnologije rada uz istovremeno postivanje svih
sigurnosnih i drugih mjera kojima se smanjuje opasnost ili sprjeCava negativno
djelovanje na okoliS. Prilikom organizacije gradiliSta — deponiranja gradevinskog
materijala i otpadnog materijala, uredenja manipulativnih povrSina za strojeve i
radnike, koristiti Ce se prostor na gradiliStu.

Mijere zastite okolida tijekom izvodenja radova:

e Radovima se ne smije: uzrokovati nepotrebno ostecivanje okolnog tla i gubitak
njegove prirodne vrijednosti, osteCivanje povrsinskih ili podzemnih geoloskih,
hidrogeoloskih i geomorfoloskih vrijednosti, osiromasenje prirodnoga biljnoga,
gljivljeg i Zivotinjskog svijeta, smanjenje bioloSke i krajobrazne raznolikosti,
oneciséenje ili zagadenje vode i ugroZavanje njezine iskoristivosti.

e Ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali i fosili iznimni zbog svoje
rijetkosti. veli€ine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog znacaja, iste treba u
roku od osam dana od dana pronalaska prijaviti Ministarstvu zastite okoliSa i
energetike:

¢ Ne smije se na gradilistu obavljati mehanicki servis strojeva ni skladistiti goriva
i maziva.

e Opskrbu gorivom i mazivima obavljati iskljuCivo iz cisterni pod stru¢nim
vodstvom i na zasti¢enim, vodonepropusnim i za tu svrhu posebno odredenim
prostorima, koji moraju biti opremljeni sredstvima za neutralizaciju eventualno
prolivenih goriva i maziva.

e Definirati mjere za reguliranje vodnog rezima u slu¢aju pojave velikih voda, te
obaviti pripreme kojim Ce se zastititi dijelovi sustava i nebranjeni prostor.

e Kod izgradnje podzemnih dijelova objekta, zabranjena je uporaba materijala,
izolacijskih premaza i drugih kemikalija, koje bi se polaganim otapanjem mogli
otpustiti opasne tvari u vodotok.

e |Iskopano tlo iz gradevinske jame ne smije se onedistiti prilikom izvodenja
zemljanih radova. U sluCaju oneciS¢enja izvesti hithu sanaciju u cilju
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sprieCavanja prodiranja oneciS¢enja u podzemlje, a onecis¢eno tlo zbrinuti u
skladu s propisima i lokalnom samoupravom.

e Slivne povrSine koje su izlozene oneciS¢enju izvesti od vodonepropusnih
materijala, kako bi se sprijecila infiltracija oneciS¢ene vode u tlo.

¢ Tijekom izvodenja radova zabranjuje se svaka sjeCa i oSteCivanje stabala izvan
prostora rada.

e Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje
otpada i ispustanje otpadnog ulja na Sumsko zemljiste i u Sumu.

e Za vrijeme izvodenja radova sprijeCiti negativni utjecaj na prirodu, vodni rezim i
ekolosko stanje voda.

e Ograniciti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje - gradevine, kako bi
povrSina devastirana radovima bila sto manja, odnosno Koristiti postojecu
mrezu puteva koju po zavrSetku radova treba sanirati

Materijal za nasipavanje mora biti prirodni materijal: pijesak, kamen, zemlja, Sljunak i
reciklirani gradevinski materijal te mora zadovoljavati svojom kvalitetom i
karakteristikama. Za nasipavanje ne smije se Koristiti otpad, gradevinski otpad i sl.

Za vrijeme izvedbe svih radova potrebno je sprijeCiti upustanje otpadnih voda i drugih
opasnih materijala u teren, kao i odlaganje otpada bilo koje vrste. Po zavrSetku
gradevinskih i drugih radova potrebno je odstraniti sav preostali nepotrebni materijal,
opremu i sl. i dovesti gradiliSte u primjereno stanje, te uredene povrsine i teren vratiti
u prvobitno stanje.
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1.11 Opéi i tehni€ki uvjeti izgradnje

1. Svi radovi na gradevinama obuhvacenim ovom projektnom dokumentacijom
moraju se izvoditi u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom
uredenju i ostalim vazeCim zakonima, propisima te pravilima struke i uzancama
za odredene vrste radova.

2. Prije davanja ponude, lzvodaC je obvezan od Investitora zatraziti primjerak
projekta da ga prou€i i upozna se s lokacijom gradevine. lzvodaC je obvezan
prouciti moguénost realnog izvodenja svih projektiranih gradevina u cjelini i svih
njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rjeSenjima. Ukoliko to s
raspolozivom tehnologijom izvodenja nije u mogucénosti, mora sporazumno s
projektantom naci zadovoljavajuéa rieSenja. Tek na osnovu tih podataka izvodac
daje odgovaraju¢u ponudu. Sve se dokumentira zapisniCki, a eventualni
naknadni troSkovi se po tim osnovama nece priznavati nakon ugovaranja radova.

3. Prije ugovaranja radova, Izvodac je duzan kontrolirati uskladenost projektne
specifikacije materijala i opreme. Za Stetu na teret Izvodaca koja moze nastati
nepridrzavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost.

4. Projektant jamci za ispravno funkcioniranje predmetne gradevine samo uz uvjet
da je ista izvedena to¢no prema tehnic¢koj dokumentaciji i uputama za ugradnju
bez ikakvog odstupanja i da je kod montaZe upotrijebljen materijal predviden
specifikacijom.

5. Priizvodenju i montazi Izvodac je duzan u potpunosti se pridrzavati tehniCkog
opisa koji je sastavni dio tehniCke dokumentacije. Sve napomene u nacrtnoj
dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio opc¢ih tehnickih uvjeta. lzvrsi
li Izvodac bilo kakve korekcije projektnog rjeSenja i po njima izvede radove ili
ugradi opremu, ne zatrazivsi prethodno suglasnost Investitora i projektanta, snosi
punu odgovornost za eventualne probleme i nedostatke koji se mogu javiti.

6. lzvodac je na gradilistu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu
dokumentaciju, a obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije.

7. lzvodac moze vrsiti izmjene rijeSenja u predanom mu projektu samo u slucaju da
nedvojbeno dokaze kako je predloZzeno rjeSenje ekonomicnije i kvalitetnije te
kako osigurava bolje uvjete funkcioniranja gradevine, a uz punu suglasnost
projektanta i investitora. Ukoliko bi bilo koji dio tehnicke dokumentacije bio
zamijenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti projektanta, projektant za cijelu
gradevinu, kao i za njeno ispravno funkcioniranje ne snosi nikakvu odgovornost.
Odgovornost se odmah prenosi na lzvodaca.
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8. lzvodaC je na zahtjev Investitora obavezan izvesti nepredvidene i naknadne
radove uz prethodno dogovorene i utvrdene jediniCne cijene. JediniCne cijene
ovih radova se moraju odrediti na osnovu elemenata od kojih su sacinjene i
jediniéne cijene ugovorenih radova. Ovi elementi se moraju priloziti ugovoru o
gradenju (cijene materijala, radne snage s faktorom i koriStenja mehanizacije).
Naknadnim i nepredvidenim radovima ¢e se smatrati svi oni radovi $to nisu
obuhvaceni osnovnim ugovorom o gradenju, a koje je neophodno izvesti da bi se
gradevina potpuno kompletirala. Nalog za izvodenje ovih radova daje nadzorni
inZenjer upisom u gradevinski dnevnik ili posebnim pismenim nalogom. S
izvodenjem radova se moze zapoceti tek nakon obostranog potpisivanja aneksa
ugovoru o gradenju.

9. lzvodac je obvezan osigurati ugovorenu gradevinu, odnosno radove protiv svih
rizika uobiCajenih kod izvodenja na lokaciji na kojoj ¢e se izvesti projektirane
gradevine. TroSak osiguranja se mora obuhvatiti jedinicnim cijenama ugovorenih
radova. Sve Stete Sto nastanu na gradevini i gradiliSsnom podrucju za vrijeme
izvodenja ugovorenih radova te njihovu sanaciju obavezan je snositi Izvodac.

10. Za sve Stete nastale za vrijeme izvodenja ugovorenih radova na obliznjim
pokretnim i nepokretnim gradevinama i imovini treéih osoba uslijed izvodenja
radova ili nedovoljne zastite lzvodaCa prema tim gradevinama od utjecaja
gradilista odgovornost snosi Izvodac. lzvodac je obavezan i nadoknaditi sve te
Stete osim ako do njih nije doslo uslijed radnji na koje je izvoda¢ bio obavezan
izri€itim nalogom investitora. Za propuste lzvodaca i za Stete nastale njegovom
krivnjom te za Stete nastale "viSom silom" Investitor nije odgovoran.

11. Investitor je duzan na zahtjev IzvodaCa u dogovorenom roku, po zavrSetku
radova i nakon isteka ugovorenog roka za uhodavanje i probni pogon, sastaviti
primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti izvedenu gradevinu. U
komisiji moraju biti ovlaStene osobe Investitora (nadzorni inzenjer), lzvodaca,
isporucitelja opreme (ako postoji) i projektanta. O zaklju¢cima komisije saciniti ¢e
se zapisnik.

12. Ukoliko komisija primi predmetnu gradevinu bez primjedbe, od toga dana pocinje
teci jamstvo Izvodaca. U protivnom, lzvodacC je duzan otkloniti nedostatke u $to
kracem roku i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija
duzZna je sastati se u Sto kracem vremenu i preuzeti gradevinu. Jamstveni rok
teCe od dana preuzimanja gradevine. Jamstveni rokovi za izvedene radove,
odnosno izgradene gradevine Ce se utvrditi ugovorom o gradenju, a prema
vazecim tehniCkim propisima za gradevinarstvo.
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13. Ukoliko Izvodac€ na prvi poziv Investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka,
Investitor moze ustupiti te radove drugom Izvodacu na troSak glavnog izvodaca
uz potrebnu obavijest istoga.

14. TroSkove primopredajne komisije kao i troSkove probnog pogona te probno
ljudstvo za rukovanje gradevinom snosi Investitor.

15. Sve eventualne razlike u koli€inama stvarno izvedenih i ugovorenih radova ce se
obraCunavati iskljuCivo prema ugovorenim jedini€nim cijenama.

16. U slucaju spora koji bi proiziSao iz op¢ih i tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar
jamstvenog roka, sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji
obvezno trebaju biti zastupljeni predstavnik Investitora i Izvodaca.

17. lzvodac Ce osigurati i/ili postaviti na gradiliStu zgrade i uredaje za svoje potrebe i
potrebe Investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inZzenjer, u skladu s Projektom
organizacije gradenja (POG). Nakon $to od nadzornog inZenjera primi nalog za
pocCetak radova, izvodac ¢e odrzavati i servisirati sve postojeCe zgrade i uredaje
na gradilistu i to za sve vrijeme trajanja nadzora nad gradevinskim radovima.

18. IzvodaC Ce osigurati, postaviti ili izgraditi zgrade za svoje potrebe i potrebe
investitora u skladu s POG-om. Izvoda€ mora izvesti sva €iS¢enja, izravnavanja,
zatrpavanja za ceste, temelje zgrada, parkiraliSta i izvesti odgovarajucu
kanalizaciju, odvodnju gradiliSta prema uputi i odobrenju investitora na zemljiStu
koje mu je dodijeljeno.

19. Postojece pristupne ceste i parkiralista trebaju biti izvedeni prema POG-u,
uputama nadzornog inZenjera ili zahtjevima iz ugovora. Pristupne ceste i
parkiraliSta moraju se redovno odrzavati. Poslove odrzavanja obavlja izvodac.
Troskovi odrzavanja su ukljueni u ukupnoj cijeni gradenja, ako ugovorom o
gradenju nije drugacije odredeno.

20. lzvodac c¢e osigurati svakodnevno CiScenje svih objekata na gradiliStu. lzvodac
Ce organizirati Cuvarsku sluzbu 24 sata dnevno.

21. lzvodac odrzava sve postojeée objekte, zgrade i uredaje. |zvodac osigurava svu
potrebnu radnu snagu, materijale, dijelove i zamjenu za sve uredaje i opremu.

22. Izrada, nabava, postava i odrzavanje zgrada, objekata, opreme, uredaja, vozila i
infrastrukture za potrebe gradiliSta, direktora projekta, nadzornih inzenjera ili
investitora uracunati su u ukupnu cijenu gradenja i ne¢e se posebno obracunavati
i placati, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.
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23. U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradiliStu,
gradiliStem i svim pogonima koji se koriste u izvodenju radova, u okolici na koju
gradiliste u prometnom smislu utjeCe, na raskriZjima s ostalim prometnicama te
prometa skrenutog zbog izvodenja radova na gradevini, izvodaC ¢e poduzeti
potpune i dovoljne mjere i radnje.

24. lzvodac je duzan na gradiliStu i na svim propisanim mjestima postaviti i odrzavati
prometne znakove u potrebnom broju, obliku i s tehni¢kim obiljezjima u skladu sa
napredovanjem radova i zahtjevima zakonom mjerodavnih institucija. Ovi radovi
se posebno ne obraCunavaju i ne placaju, ve¢ su ukljuc¢eni u ukupnu cijenu
gradenja.

25. Odmah po preuzimanju gradilista, obveza izvodaa postaje odrzavanje
postojeCih cesta, pjesackih i biciklistickih staza priklju¢enih gradilitu. Prije
poCetka izvodenja radova izvoda¢ mora obaviti pregled stanja svih cesta,
nogostupa i biciklistiCkih staza priklju€enih gradiliStu. Nalazi pregleda moraju biti
dostupni nadzornom inZenjeru.

26. lzvodac je duzan osigurati odrzavanje postojecih cesta, pjesackih i biciklistiCkih
staza koje se koriste kao pristupni putovi na gradilite, odnosno na koje izvodenje
radova na gradevini negativno utjeCe u bilo kojem smislu.

27. lzvodac ¢e po zavrSetku radova na gradiliStu sve ceste, nogostupe i biciklistiCke
staze, ukljucivo i sve dijelove sustava povrSinske odvodnje, vratiti u stanje barem
kakvo je bilo prije poCetka radova.

PROJEKTANT:

Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

Osijek, ozujak 2019. godine
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1.12 Rekapitulacija troskova izgradnje

Vrijednost izgradnje sportskog pristaniSta Labov u Nardu koje je predmet ovog idejnog

projekta procjenjuje se na 934.000,00 kn bez PDV-a.

REKAPITULACIJA

1| A. CISCENJE KORITA ZA POTREBE PRISTANISTA

73.000,00 kn

B. DOBAVA, DOPREMA | UGRADNJA CELICNIH STUPOVA ZA
SIDRENJE PONTONA

126.000,00 kn

C. IZRADA | POSTAVLJANJE CELICNIH PONTONA

613.000,00 kn

3 | D. IZRADA | POSTAVLJANJE CELICNOG PRISTUPNOG MOSTA

112.000,00 kn

4 | E. IZRADA | POSTAVLJANJE INFORMACIJSKE PLOCE

10.000,00 kn

UKUPNO: |  934.000,00 kn

PDV (25%): |  233.500,00 kn

SVEUKUPNO: | 1.167.500,00 kn
PROJEKTANT:

Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

Osijek, ozujak 2019. godine
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2  TEHNICKI OPIS

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

Branimir Barac, mag.ing.aedif. Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVENARSTVA HIVATSKA ROMC
Branimir Bara¢ finn S

mag. ing. sedifs msaina.ée
Ovatteni infenjer gradevinarstva P> Odaltens inkerierk

. »‘%{“\64658
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2.1 Uvod

Cilj ovog projekta je osiguranje tehnickih uvjeta za koriStenje prostora uz rijeku Dravu
kroz opremanije sportskih pristanista za vezanje ¢amaca. Predmet ove dokumentacije
je izrada Glavnog projekta sportskog pristanista ,Labov“ u Nardu.

Podloga za izradu ovog glavnog projekta su:
e Geodetski projekt
e Geotehnicki elaborat
e HidroloSke podloge (karakteristi¢ni vodostaji, podaci o plovhom putu)
o Kartografske podloge (karte razliitih mjerila i prikaza)

e |dejni projekt sportskog pristanista Labov u Nardu, Hidroing d.o.o. Osijek, broj
projekta: 1-1759/17, listopad 2017. godine

e Elaborat tehnicko - tehnoloSkog rjeSenja sustava sidrenja i pontona sportskog
pristanista Labov u Nardu, OMNIMONT d.o.o. Split, studeni 2017. godine

Pristaniste ,LABOV* u naselju Nard namijenjeno je privezu ¢amaca te potrebama
sportskog drustva. Izvedbom pristaniSta na raspolaganju ¢e biti 22 veza.

Sukladno Uredbi o pristanidtima unutarnjih voda (NN 134/08), sportska pristanista
sluze isklju€ivo za privez plovila sportskog drustva - korisnika pristanista, te plovila
Clanova tog sportskog drustva, te Ce privez plovila biti glavna djelatnost predmetnog
sportskog pristanista.

Predvideno pristaniste se sastoji od slijedecih cjelina:
e Pontoni i fingeri za privez Camaca;
e Sustav za sidrenje i osiguravanje pontona(celiCni stupovi);
e Pristupni most s potrebnim osloncem i stubiStem
e Informacijska ploca.

Lokacijski uvjeti predmetnog zahvata su:

e gradenje novog sportskog pristanista ,Labov® u Nardu

e lokacija zahvata u prostoru je rijeka Drava rkm 43+300, katastarska opcina
Nard, k&.br. 557/4 1 1077/2

¢ namjena gradevine je za potrebe koriStenja sportskog pristanista na rijeci Dravi

¢ veli€ina obuhvata zahvata u prostoru je 3.210,0 m2, od kojih je 1.570,0 m2 na
kE.br. 557/4 m2 a 1.640,0 m2 na k¢&.br 1077/2

e pristup sportskom pristanistu je omoguéen makadamskim putem na k¢.br 671/3
koji se spaja na asfaltirani kolnik u Ribarskoj ulici k€.br 1056 k.o. Nard u naselju
Nard
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e spoj sportskog pristanista ,Labov u Nardu na komunalnu infrastrukturu nije
predviden

Predmet gradevinske dozvole je izgradnja sportskog pristanista ,Labov“ u
Nardu ¢€iji se obuhvat zahvata sastoji od:

- AB bloka — oslonca za pristupni most

- Informacijske ploce s tri jarbola
koji se nalaze na gradevnoj Cestici k&.br. 557/4 i

— 9 Celinih stupova — pilota koji se nalaze na katastarskoj Cestici 1077/2
Sami pontoni za privez €amaca, kao i pristupni most ne podlijezu odredbama Zakona
o prostornom uredenju i gradnji obzirom da nisu gradevina (nisu trajno vezani za tlo),
vec su isti pod nadleznoSc¢u Hrvatskog registra brodova te nadlezne lucke kapetanije

koja vodi upisnik plutajucih objekata.
2.2 Opis lokacije

Pristaniste ,Labov* smjeSteno je na desnoj obali rijeke Drave u mjestu Nard na rkm
43+230. PristaniSte se nalazi isto€no od mjesta Nard u rukavcu, a to€an polozZaj
pristaniSta prikazan je na sljedecoj slici:

=)
]
3
7]
[
©
2
o

J

Slika 2-1: Lokacija sportskog pristanista ,Labov“ u Nardu
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Buduce pristaniste se nalazi na k.€. 557/4 i u dijelu k.€. 1077/2 u k.o. Nard. Sukladno
vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji pristaniSte se nalazi u prostoru planirane
akumulacije viSenamjenskog hidrotehnickog sustava VS Osijek. Slijedom navedenog,
koriStenje i planirano uredenje predmetnih zemljiSnih Cestica za sportsko pristaniste
moze cCe biti privremeno - do izgradnje VS Osijek. Investitor je duzan izmjestiti
predmetno pristaniSte i prilagoditi planiranoj akumulaciji.
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2.3 Prostorno planske podloge

2.3.1 Prostorni plan uredenja grada Valpova (Sluzbeni glasnik grada Valpova
09/03, 08/10, 08/15)

Namjeravani zahvat u skladu je s Izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Valpova
(Sluzbeni glasnik grada Valpova 08/15). U nastavku ¢e biti dan izvadak iz teksta iz Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja grada Valpova koji prikazuje uskladenost planiranog
zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom.

5.3.3. Vodnogospodarski sustav

Clanak 137.

Vodne povrsine i vodno dobro treba uredivati na nacin da se osigura propisani vodni reZim,
kvaliteta i zaS$tita voda. Korita vodotoka treba uredivati na nacin Kkoji je izgledom blizak
prirodnom obliku.

Za viSenamjensko koriStenje rijeke Drave predvida se izgradnja vodne stepenice VS Osijek.
PoloZzaj VS Osijek i granice akumulacijskog jezera su na kartografskim prikazima
usmjeravajuci, a to¢an se polozaj i granice za potrebe izrade planova nizeg reda ocCitavaju iz
struénih podloga i projekata.

Zakonom o vodama (NN 107/95) definiran je inundacijski pojas na vodotocima i drugim
lezistima voda u svrhu tehniCkog i gospodarskog odrZavanja vodotoka i drugih voda,
djelotvornog provodenja obrane od poplava i drugih oblika zastite od Stetnog djelovanja voda.
U predmetnom pojasu po odredbama Zakona o vodama zabranjeno je obavljati radnje kojima
se moZe pogorsati vodni reZim i povecati stupanj ugroZzenosti od Stetnog djelovanja voda.
Sve zemljis$ne Eestice u utvrdenom i neutvrdenom inundacijskom pojasu, od vanjske granice
pojasa do korita vodotoka imaju svojstvo vodnog dobra. Vodno dobro je od interesa za
Republiku Hrvatsku, koje ima njezinu osobitu zastitu i koristi se na nacin i pod uvjetima
propisanim Zakonom o vodama.

Clanak 138.

lzuzev gradevina infrastrukture i gradevina namijenjenih eksploataciji mineralnih sirovina,
zabranjuje se gradnja trajnih gradevina na povrsinama obuhvacenim planiranim granicama
akumulacijskog jezera, sve do izgradnje VS Osijek.

Namjeravani zahvat u skladu je s Izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Valpova
(Sluzbeni glasnik grada Valpova 08/15). U nastavku ¢e biti dan izvadak iz teksta iz Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja grada Valpova koji prikazuje uskladenost planiranog
zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom.

Clanak 12.
U ¢lanku 138. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»1znimno, do privodenja kona¢noj namjeni u mjestu Nard na desnoj obali rijeke Drave na rkm
43+230 moguce je priviemeno Koristenje dijela k.¢.br. 557 i 1077, k.o. Nard u funkciji uredenja
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sportskog pristanista i pratecih objekata u skladu s uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.
Predmetni lokalitet ulazi u podrudje Regionalnog parka Mura-Drava te podrudje ekoloske
mreZe znaclajnog za vrste i stanisne tipove HR2001308 - Donji tok Drave i podrucje ekoloske
mreZe znacajnog za ptice HR1000016 - Podunavije i donje Podravije, te je prilikom uredenja
sportskog pristanista potrebno primjenjivati mjere spreCavanja nepovoljnih utjecaja na
zaSticeno podrucje regionalnog parka odnosno podrucja ekoloSke mreZe propisane ovim
Planom i posebnim propisima.*
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2.4 Geotehni¢ke podloge

Za potrebe projektiranja idejnog projekta u lipnju 2011. godine Geo-tim d.0.0. proveo
je geotehniCke istrazne radove i labaratorijska ispitivanja za potrebe. Radovi su
izvedeni u svrhu odredivanja sastava i geotehniCkih osobina temeljnog tla potrebnih
za izradu geotehnickog elaborata za predmetnu gradevinu.

Terenski istrazni radovi izvrSeni su u rujnu 2011. godine. IzvrSeni su sondazni radovi
s motornom busacom garniturom tip GZG-50. IzbuSena je jedna istrazna buSotina do
dubine 15,0 m. Jezgra je nabuSena sa jednostrukom widia krunom dimenzije ¢ 148
mm i 128 mm.

Tijekom terenskih istraZznih radova vrSena je kontinuirana USCS klasifikacija izbuSene
jezgre, te je uzeto dvanaest karakteristicnih uzoraka.

U toku istraznih radova izmjerena je razina podzemne vode na -0,4 m po kotom
postojeceg terena.

Relativha zbijenost(gusto¢a) nekoherentnog tla ispitana je metodom standardnog
penetracijskog pokusa (SPP) cilindrom i Silikom. Kod ispitivanja sa Siljkom korigiran je
broj udaraca N=0,7NS. Redukcija broja udaraca N izvrSena je u srednje i jako gustim
pijescima i u prasinastim vodozasi¢enim pijescima, gdje je broj udaraca veéi od 15.

KarakteristiCni poremeceni uzorci registriranih slojeva tla dopremljeni su u geotehnicki
laboratorij gdje su prema standardnim normama obavljena sva predvidena
laboratorijska ispitivanja u svrhu identifikacije registriranih slojeva tla kao i odredivanja
fizikalno mehanickih karakteristika istih.

U skladu s provedenim istraznim radovima odreden je geotehnicki profil prikazan na
slijedecoj slici.
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Slika 2-2: Geotehnicki profil
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2.5 Hidroloske podloge i izraun vodnih lica

KarakteristiCni vodostaji na lokaciji dobiveni su sukladno vodostajima na mjernoj
postaji BeliS¢e pribavljenim od Hrvatskih voda te prema padu vodnog lica.

Tablica 2.1: Karakteristicni vodostaji i padovi vodnog lica rijeke Drave na mjernoj stanici Beli§¢e 53+800
s kotom ,0" 83,99 mnm

Pad vodnog
Karakteristi¢ni | BeliSée | Belisée lica
vodostaiji (cm) | (mnm) (cm/km)
VVV 627 90,26 13,5
SVV 456 88,55 13,2
SV 210 86,09 13,0
SNV 71 84,70 12,9
N NV 24 84,23 11,9

71

Tablica 2.2: KarakteristiCni vodostaji na mjernoj stanici Belisce i na lokaciji sportskog pristanista ,Labov*

BeliS¢e | Labov

NNV 84,23 | 83,09

SNV 84,70 | 83,46

SV 86,09 | 84,84

SvwV 88,55 | 87,29

\YAAY 90,26 | 89,97

S obzirom da se obala na predmetnom pristaniStu nalazi na koti 88.00 m nm
predmetno pristaniste se ne¢e moci koristiti u danima kad je vodostaj vec¢i od 88.00 m
nm.
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2.6 Tehnicko rjesenje

Pontoni ¢e biti postavljen uz obalu rijeke Drave s poprecnim manjim pontonima
(fingerima) koji ¢e tvoriti priveziSta za brodice. Maniji pontoni zatvarat ¢e s glavnim
uzduznim pontonima kut od 90°. Sami uzduzni gat bit ¢e sastavljen od pontona
medusobno povezanih spojnim mosti¢ima. Sidrenje pristanista vrsit ¢e se celiCnim
stupovima.

Glavne karakteristike pristanista:

L = 55,40 m - ukupna duljina

B = 8,2 m - najveca Sirina

T = 0,350 m - najveci gaz

H = 0,600 m - visina

M = 4,000 m - razmak medu poprec¢nim pontonima
b1= 2,000 m - Sirina pontona

b2= 0,500 m - Sirina fingera

"

“a

(8]

Slika 2-3: Tlocrt sportskog pristanista Labov u Nardu
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2.6.1 Pontoni i pristupni most

Pontoni za privez Camaca moraju udovoljavati sigurnosnim normama. Hrvatski registar
brodova izdao je okruznicu , Tehnicki uvjeti i svjedodzba o sigurnosti plutaju¢eg objekta
za pontonske gatove u marinama“ (QC-T-191, 2004.) u kojoj je propisao postupke u
svezi izdavanja svjedodzbe o sigurnosti plutajuceg objekta za pontonske gatove u
marinama, tipskog odobrenja plutaju¢ih pontona, odobrenja proizvodaca plutajucih
pontona. Plutaju¢i pontoni za pontonske gatove moraju imati tipsko odobrenje
Hrvatskog registra brodova.

Prilaz na pontone bit ¢e osiguran pristupnim mostom zglobno oslonjenim na ponton i
obalu. Rotacija u zglobu bit ¢e ograni¢ena na 10° u oba smjera. Pristupni most bit ¢e
na obali uglavljen u vodilice koje ¢e mu osiguravati vertikalno gibanje. Pri najnizem
vodostaju rijeke Drave most ¢e se rotirati za 10°. Most ¢e biti izveden teleskopski da
moZe zadovoljiti promjene razmaka s promjenom vodostaja rijeke Drave. Takva
izvedba mosta omogucava funkcionalnost pristanista pri svim o¢ekivanim vodostajima
r. Drave. Konstrukcija mosta biti ¢e izvedena od Celicnih profila na €eli€nim stupovima.
Stupovi se temelje u AB temeljne stope.

Svi pontoni biti ¢e izradeni od Celika svojstva jednakim ili boljim od brodogradevnog
Celika klase A.

Debljina gaznih povrSina i oplate bit ¢e 4 mm. Svi ¢e pontoni biti pregradeni
nepropusnim pregradama prema nacrtima da se osigura plovnost pontona u slucaju
prodora vode u jedan od dijelova pontona. Debljina pregrada bit ¢e 4 mm. Oplata i
pregrade bit ¢e ukrepljeni u popreCnom i uzduznom smjeru profilima L40x40x4 uz
jedan jaki uzduzni nosac u centralnoj liniji koji ¢e osigurati uzduznu krutost konstrukcije.

Konstrukcija Ce biti izvedena simetricno na uzduznu i poprecnu os kako bi se osigurao
najpovoljniji polozaj centra mase i ravna vodna linija.

Sve povrSine moraju nakon zavarivanja biti ispjeskarene do razine SA 2.5 te nakon
toga presvuCene s minimalno dva sloja temeljne antikorozivne zastite prema
specifikacijama proizvodaca antikorozivne boje te dva sloja zavrSne boje.

Na svim uzduznim pontonima bit ¢e izvedena po dva inspekcijska otvora sa Sarnirima
dimenzija 650x400mm koji ¢e ujedno biti otvori spremista. Poklopci ¢e biti u razini
palube te nepropusno brtvljeni.

Na pram&anom i krmenom pontonu bit ée postavljeni inspekcijski otvori dimenzija
600x400mm u razini palube, nepropusno brtvljeni i spojeni vijcima za palubu.
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Pontoni ¢e biti medusobno zglobno vezani da se omoguci neovisno nagibanje
pojedinih pontona bez velikih naprezanja u spoju.

Pontoni ¢e nakon izgradnje biti ispitani na nepropusnost prema zahtjevima Hrvatskog
registra brodova.

Ovim tehnickim rjeSenjem osigurava se potpuna funkcionalnost pristanista u domeni
od najnizih vodostaja rijeke Drave pa sve do kote 88,00 m nm (domena srednje visokih
voda) kada vodostaj preplavljuje okolni teren. Ocekivano trajanje vodostaja visSih od
88,00 m nm je izmedu 5 i 10% dana godisnje.

2.6.2 Sustav za sidrenje i osiguravanje pontona,

Sidrenje pristanista vrsit ce se CeliCnim stupovima promjera 273 mm, debljine stijenke
t = 12 mm i kvalitete Celika Fe 360 (S235). Na pristaniSte Ce biti postavljeno 9 stupova
za sidrenje i to po 2 ¢eono na pramcani i krmeni ponton te jo§ 7 stupova uzduz
pristaniSta s obalne strane. Vodilice stupova bit ¢e zavarene za pontone te izvedene
tako da omogucuju nesmetano klizanje pontona po stupovima. Stupovi e biti zabijeni
u dno rijeke Drave. Kota vrha stupova nadvisivati ¢e najvisi zabiljezeni vodostaj rijeke
Drave za 1 m (90,33 m nm). Ukupna duljina svakog od stupova biti ¢e 16,0 m.
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Slika 2-4: Poprecni presjek pilota- ¢elicnog stupa

Svi stupovi moraju nakon zavarivanja biti ispjeskareni do razine SA 2.5 te nakon toga
presvuceni s minimalno dva sloja temeljne antikorozivne zastite prema specifikacijama
proizvodaca antikorozivne boje te dva sloja zavrSne boje.
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2.6.3 Informacijska plo¢a i jarboli

Sukladno Uredbi o pristanistima unutarnjih voda, na pristupu pristanistu biti ce
postavljena informacijska plo¢a. Na informacijskoj plo€i bit ce navedeni sljedeci podaci
o sportskom pristanistu ,Labov*:

e Vrsta pristanista;

e Graficki prikaz pristanista;

e Naziv i kontakt podaci osobe koja upravlja pristaniStem
PloCa ce biti postavljena na vidnom mjestu, neposredno uz pristupno stubiste. PloCa
¢e biti dimenzija 150 x 120 cm (tj. povrSine 1,8 m?), izradena od Celika te postavljena
na dva cCelicna stupa, temeljena u tlu na AB temelju dimenzija 0,5x5,0x0,8 m (ujedno i
temelj jarbola). Stupovi se na temel] spajaju putem Ceone CeliCne ploCe koja se
ugraduje na vrh temelja i sidri putem glatkih ankera. Spoj stupova i eone ploce izvodi
se zavarivanjem. Konstrukcija ploCe i stupova bit ¢e antikorozivno zasti¢ena.

PRESEK
M2

STUR INFORMACIISKE PMLOCE ETUP JARBOLA

N

PRISTUPNOG MOSTA

(B

ANKER ©12, 5240 gat

Slika 2-5: Informacijska ploc¢a s jarbolima

Uz informacijsku ploc¢u biti ¢e postavljena 3 jarbola za zastave temeljena u tlu na AB
temelju s Celi€nim uzadima i koloturama.
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2.6.4 AB sidreni blok

Na mjestu gdje ¢e se pristupni most nasloniti na obalu potrebno je izvesti AB blok -
oslonac pristupnog mosta. Oslonac se izvodi dimenzija 3,0 x 1,5x 1,5 m. Dimenzije i
oblik AB bloka prikazane su u nacrtu 5.8. AB blok se izvodi na podloznom betonu
debljine d=5 cm. Na izvedeni podlozni beton postavlja se armatura te se fiksira oplata
i izvodi betoniranje oslonca betonom klase C30/37 i armaturom od €elika B500B.
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Slika 2-6: Prikaz AB sidrenog bloka
Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu

Mjesto i datum izrade: Osijek, ozujak 2019. godine Stranica 2-14




Broj projekta: 1-1798/17
Projektant: Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

- -
. h I d ro I n d.ouo. Investitor: Javna ustanova Lucka uprava Osijek

A projekiFang i misnjering ﬂsl]elr.

GLAVNI PROJEKT

SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU
MAPA | - GRADEVINSKI PROJEKT

2.6.5 Ograda

Ograda ¢e se pruzati na svim vanjskim rubovima pristaniSta osim na fingerima. Bit ¢e
visine min. 1000 mm. Stupovi ograde bit ¢e razmaknuti 1000 mm, a izmedu njih ¢e se
pruzati konop na svakih 32 mm visine spojen kukicama na stupove ograde. Ograda ¢e
biti izradena od nehrdajuceg Celika.

Ograda ¢e na pontone biti spojena montazno $to znaci da ¢e se nosaci stupova zavariti
za pontone, a u njih ¢e se stavljati stupovi ograde koji ¢e se osiguravati od ispadanja
uz pomoc¢ osiguraéa $2mm

2.6.6 Protuklizne povrsine

Svi pontonima bit ¢e ofarbani protukliznom bojom. Na pristupnom mostu i na fingerima
protuklizna povrsina biti ée &elicna mreza. Celiéna mreza protezat ée se cijelom
povrSinom mosta i dijelom fingera gdje nema gazne povrSine od lima uz izrezane
dijelove oko postavljenih zglobova i bitvi.

2.6.7 Uredenje korita

Za potrebe osiguravanja funkcionalnosti pristanista pri niskim vodostajima rijeke Drave
biti e potrebno izvrsiti &iSéenje korita na podrudju prikazanom na nacrtu 5.5. Cid¢enje
se vrsi do kote 81.50 m nm, tj. 1,5 m ispod najniZzeg zabiljeZenog vodostaja rijeke
Drave. Uklapanje u postojecu obalu se vrSi u nagibu pokosa 1:2. Uklonjeni materijal
se odlaze u maticu rijeke Drave, izvan plovnog puta. Predvidena koliCina materijala za

¢iSéenje je cca. 1.460 m3.

Prije odlaganja materijala u maticu rijeke potrebno je izraditi Elaborat CiS¢enja korita
kako bi se utvrdila stvarna koli€¢ina materijala te lokacija odlaganja materijala. Nakon
odlaganja materijala u maticu rijeke Drave potrebno je izraditi elaborat izvedenog
stanja odlaganja na rijeci Dravi temeljem geodetsko-hidrografskog snimka i dnevnih
oCevidnika o deponiranom materijalu koje vodi izvodac radova.
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Slika 2-7: Podrucje ¢iS¢enja korita rijeke Drave

2.6.8 Zastita obale

Zastitu obale predvideno je izvesti uz pristupni most kako bi se sprijecila erozija i
eventualno podlokavanje stupista pristupnog mosta. Zastitu je predvideno izvesti u
duljini od 6.5 m i Sirini 5 m. Zastitu obale predvideno je izvesti polaganjem kamenog
nabacaja na geotekstilu tip 300 gr/m?. Kameni nabacaj je sloj lomljenog kamena
frakcije 15/30 cm u debljini od 30 cm.

2 s Kameni nabinla, o0 mienog kamens
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Slika 2-8: Tlocrt i presjek zastite obale
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2.6.9 Oznacavanje
Predvida se oznaCavanje pristaniSta znakom postavljenim na desnoj obali r. Drave.
Postavljeni znak mora biti vidljiv sa plovnih objekata koji se kre¢u u plovhom putu.

Na strani vodnog puta uzvodno i nizvodno od pristaniSta na rkm 43+300 i 43+150 ,
postaviti ¢e se znakovi E.5. -stajanje dozvoljeno na strani vodnog puta na kojoj je
postavljen znak sa strelicom okrenutom na nizvodnu odnosno uzvodnu stranu i
natpisom 150 te dodatnom ploCom ispod znaka sa natpisom sportsko pristaniste
LABOV, kao i znak A.9 Zabrana stvaranja valova.

2.6.10 Spoj na javne prometne povrsine i javhu komunalnu infrastrukturu
Pristup sportskom pristanistu je omoguc¢en makadamskim putem koji se spaja na

asfaltirani kolnik u Ribarskoj ulici na naselju Nard.

Spoj sportskog pristanista ,Labov” u Nardu na komunalnu infrastrukturu nije predviden.
Pristup pristanistu ¢e biti omoguéen samo ¢lanovima motonautickog drustva kojem ¢e
pristaniste biti povjereno na upravljanje. Obzirom da nije predvideno funkcioniranje
pristaniSta noc¢u, ovim projektom nije predvideno izvodenje rasvjete pristanista, tj.
spoja pristaniSta na elektroenergetsku mrezu.

2.7 Parcelacija
Sukladno zahtjevu investitora formirane su nove zemljiSne Cestice na temelju Idejnog

geodetskog projekta. Nove Cestice su k&.br 577/4 1 1077/2.

Ukupna povrsina obuhvata zahvata iznosi 3.210 m?2.
2.8 Tehnicki uvjeti za rad i odrzavanje sportskog pristanista
Obzirom na polozaj i karakter predmetnog sportskog pristanista, propisuju se slijedeci
uvjeti i mjere za rad i odrzavanje:
e Zabraniti pristup neovlastenim osobama.

e U slu€ajevima da vjetar premasuje brzinu od 30 m/s zabranjeno je koristenje
pristanista.

e Korisnik pristaniSta duzan je svakodnevno obilaziti pristaniste.

e Prilikom svakog obilaska korisnik je duzan ukloniti eventualno nakupljene
naplavine na uzvodnoj strani pristanista (nanesene tokom rijeke Drave).
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e Za vrileme visokih vodostaja rijeke Drave korisnik je duzan svakodnevno
obilaziti pristaniste.

e U slucaju da se prilikom visokih vodostaja uoCi neuobiCajeno ponasanje
pristanista (velike deformacije stupova i sl.), potrebno je demontirati pontone.

¢ Prilikom svakog obilaska pristaniSta obavezno pregledati ponton te eventualna
oStecenja odmah prijaviti i otkloniti.

e Min. 1 puta u 2 godine (prilikom niskih vodostaja rijeke Drave) potrebno je
obnoviti antikorozivnu zastitu stupova pristanista.

U slucaju pojave leda u podrucju pristanisSta potrebno je ukloniti Camce iz pristanista te
svakodnevno razbijati led oko pontona a po potrebi demontirati plutajuci objekt i
skladistiti ga na lokaciju koja ¢e ga zastiti od direktnog udara leda.

U slu€aju izvanrednih dogadaja obzirom na polozZaj i karakter sportskog pristaniSta
Labov u Nardu potrebno je obavijestiti odgovornu osobu, Drzavnu upravu za zastitu i
spasavanje na telefonski broj 112 te LuCku kapetaniju Osijek.

Investitor je obavezan izraditi i usvojiti Operativni plan mjera za slucaj izvanrednih i
iznenadnih onecis¢enja voda izraden temeljem poglavlja IV. Drzavnog plana mjera za
slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda (»Narodne novine« broj: 5/11.).
Sukladno propisima o plovidbi i lukama unutarnjih voda donijeti pravilnik o redu, kojim
je potrebno predvidjeti postupke i mjere kojima ¢e se sprijeCiti oneciScenje voda,
predvidjeti mjere zastite Zivota i zdravlja ljudi, zastite okoliSa, sigurnosti plovila i
imovine drugih osoba.

2.9 Tehnologija izvodenja radova

Prije poCetka radova potrebno je provesti geodetsko iskolCenje predvidenih zahvata,
visinski i tlocrtni polozaj projektiranih elemenata. Radovi obuhvacéaju sva mjerenja u
vezi s prijenosom podataka iz projekta na teren i obratno te odrZzavanje iskolCenih
toCaka na terenu od pocetka radova do primopredaje radova Investitoru. Opseg radova
mora zadovoljavati potrebe gradnje, kontrole radova i obracuna. Radovi takoder
uklju€uju i izradu elaborata o iskol€enju gradevine.

Prije izvedbe radova potrebno je izvesti ¢iS¢enje terena od grmlja, Siblja i drve¢a do &
10 cm koja se nalaze na predmetnoj dionici. Rad obuhvaca strojnu sjeCu stabala
motornom pilom s razrezivanjem i slaganjem drvne mase na udaljenost do 20 m,
kresanjem i rezanjem granja te strojno vadenje panjeva. Temeljem terenskog obilaska
projektant procjenjuje broj stabala za sjeCu, dok se stvarni broj stabala obracunava
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prema upisu u gradevinski dnevnik. Radovi ukljuCuju utovar, transport i odlaganje
materijala na deponiju.

Za potrebe osiguravanja funkcionalnosti pristanista pri niskim vodostajima rijeke Drave
izvodi strojno formiranje pokosa i CiScenje korita rijeke Drave na koti 81,50 m nm
sukladno popre¢nim profilima pomocéu suhozemne ili plovhe mehanizacije. Uklonjeni
materijal se odlaze u maticu rijeke Drave, izvan plovnog puta. Rad obuhvaca iskope
1,5 m ispod najniZzeg zabiljeZenog vodostaja rijeke Drave. Uklapanje u postojeéu obalu
se vrSi u nagibu pokosa 1:2 (u svemu prema poprecnim profilima, predvidenim kotama
i nagibima odnosno uz suglasnost nadzornog inZenjera).

Nakon ¢€iScenja dna korita strojno se formira pokos postoje¢e obale na mjestu zastite
obale kamenim nabaCajem Radovi obuhvacaju S$karpiranje (strojno i/ili ru¢no
poravnavanje postojece obale) za potrebe zastite pokosa obale. Radove je predvideno
izvoditi suhozemnom mehanizacijom. Radovi obuhvacaju i sve potrebne privremene
radnje na osiguranju manipulativnih i pristupnih putova za potrebe poravnavanja obale.

Nakon strojnog formiranja pokosa izvodi se zastita obale u duljini od 6.5 m i Sirini 5 m.
Zastitu obale predvideno je izvesti polaganjem kamenog nabacaja na geotekstilu tip
300 gr/m2. Kameni nabacaj je sloj lomljenog kamena frakcije 15/30 cm u debljini od
30 cm.

Tehnologija izvodenja PILOTA:

Nakon CiScenja dna korita izvodi se dobava, doprema i ugradnja Celi¢nih stupova(piloti)
za sidrenje pontona. Piloti se ugraduju pomocu udarnog hidrauli¢nog ili dizel zabijala
(impact hammer) ili vibratora (vibrating hammer). Piloti od Celi¢nih cijevi su projektirani
kao nosiva konstrukcija na koju se zglobno oslanjaju pontoni za privez ¢amaca.
Stupovi su promjera 273,0 mm, debljine stijenke t = 12 mm a kvaliteta Celika je Fe 360
(S235). Dopusteno odstupanje od idealnog poloZaja nakon ugradnje je +/-2,0 cm, a
odstupanje od vertikale max. 2%.

Kota vrha stupova nadvisivati ¢e najvisi zabiljezeni vodostaj rijeke Drave za 1 m (90,33
m nm). Ukupna duljina svakog od stupova biti ¢e 16,0 m. Gornji vrhovi stupova se
zatvaraju Celicnom plo€om koja se montira na vrh stupa varenjem. Radovi obuhvacaju
svo potrebno zavarivanje na spajanju segmenata stupova i antikorozivnu zastitu
stupova. Zastita se izvodi prije zabijanja stupova.

Antikorozivna zastita stupova za sidrenje se izvodi premazima i to tako da se povrSina
Celika zasticuje od kontakta s kisikom i vlagom te tako sprjeCava pojava korozije.
Premazi se vrSe bojanjem i to u dva dijela:osnovni premaz (nanosi se u dva sloja) i
zastitni premaz (nanosi se u tri sloja). Funkcija osnovnog premaza je neposredna
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zastita Celika, a zastitni slojevi Cine zastitu osnovnog premaza i imaju dekorativnu
funkciju. Vrlo je vazno dobro o istiti povrsinu €elika, jer trajnost premaza je u direktnoj
ovisnosti o stupnju prionjivosti na metalnu povrsinu. CiSéenjem ¢&elika se uklanjaju
masne tvari, korozijski poceci, te druga oneciséenja te se postize jednolika hrapavost
povrSine. CiS¢enje povrsine se vrsi &etkama (ruéno ili mehanicki sa posebnim
uredajima) ili pjeskarenjem. NanoSenje sljedeceg sloja vrsi se nakon djelomicnog ili
potpunog prethodnog sloja. Optimalna temperatura pri nano$enju premaza je 15-20°C.
Premazna sredstva se nanose Cetkama, lopaticama i valjcima te prskanjem.

Potrebno je nakon ugradnje Celicnih stupova za sidrenje pontona izvrsiti precizno
mjerenje pozicije i vertikalnosti stupova kako bi se vodilice (koje su vare za pontone)
prilagodile realnom stanju ugradenih stupova. Radovi obuhvacaju i izradu elaborata
kontrole polozaja i vertikalnosti CeliCnih stupova za sidrenje pontona od strane osoba
registriranih za tu vrstu djelatnosti.

Tehnologija izvodenja AB bloka pristupnoq mosta:

Za potrebe izvedbe AB bloka pristupnog mosta na obali se izvodi strojni iskop zemlje
do kote dna gradevinske jame u svemu prema projektu. Na dno gradevinske se izvodi
podlozni beton klase C30/37 u debljini sloja 5 cm. Na tako pripremljenu podlogu
postavlja se armatura B500B prema projektu. Na podlozni sloj Sljunka postavlja se
armatura B500B za blok. Nakon postavljanja armature montira se oplata. Nakon
montaZe oplate izvodi se betoniranje cijele konstrukcije betonom klase C 30/37, XC4,
XF2, ¢c=50 mm. Nakon 5-7 dana demontira se oplata. Nakon izvedbe AB sidrenog
bloka izvodi se nasipavanje materijjalom iz iskopa "C" kategorije s grubim
poravnavanjem u slojevima do 30 cm, nabijanjem do modula stisljivosti Ms=15 MN/m2
na kotu okolnog terena (cca 85,0 m nm).

Tehnologija izvodenja informacijske ploce

Za potrebe izvodenja informacijske plo€e izvodi se ruéni iskop zemlje C kategorije za
temelj informacijske ploCe i jarbola. Dimenzije iskopa su 5,0 x 0,5 m, a dubina 0,8 m.
Iskopani materijal rasplanirati ¢e se uz iskop.

Ugraduje se mehanicki zbijeni kameni zrnati materijal kao podloga za izvedbu AB
temelja informacijske plo€e, granulacije 0,1 - 63 mm, u sloju debljine 20 cm na
prethodno uredeno temeljno tlo.

Temelj informacijske plo€e i jarbola izvodi se od betona C30/37, XC4, XF2, c=50 mm
i armature od Celika B500B. Radovi ukljuCuju svo potrebno rezanje i savijanje
armature, izrada, montazu i demontazu oplate, nabavu, transport,ugradnju i njegu
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betona, uzimanje probnih uzoraka i sve ostalo Sto je potrebno za potpuno dovrSenje
radova.

Nakon izvedbe temelja izvodi se ugradnja informacijske ploc€e i jarbola. Na ploci ¢e biti
istaknuti podaci sukladno tehnickom opisu. Plo¢a je dimenzija 150 x 120 cm, izradena
od Celika debljine 5 mm te u€vrséena zavarivanjem na dva Celi¢na stupa S235 (Fe360)
HOP 100x60x5 mm. Stupovi se na temelje spajaju putem Ceone cCelicne ploce (S235)
dimenzija 250x250x16 mm koja se ugraduje na vrh temelja i sidri putem glatkih ankera
s kukom ®12, S240, duljine 45 cm. Spoj stupova i Ceone ploce izvodi se zavarivanjem.
Debljina varova iznosi 4 mm. Radovi obuhvacaju i antikorozivnu zastitu konstrukcije
informacijske ploCe. Zastita se izvodi s dva sloja temeljne boje i tri sloja lak boje za
Celik, u boji prema odabiru Investitora.

Izvodenje svih AB elemenata provesti u skladu s Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) te normama na koje isti upucuju.
lzvedene dimenzije konstrukcije moraju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja
(vidjeti poglavlje Program kontrole i osiguranja kakvoce) radi izbjegavanja Stetnih
utjecaja na mehaniCku otpornost i stabilnost, ponasSanje gradevine tijekom uporabe i
kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.
Nosivi AB konstruktivni elementi izvest ¢e se sljedeéim gradivom:

. beton: C 30/37, XC4, XF2, VDP2 ¢c=50 mm

. armatura: B500B (Sipke)

AB blok se armiraju minimalnom armaturom.

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu

Mjesto i datum izrade: Osijek, ozujak 2019. godine Stranica 2-21




Broj projekta: 1-1798/17
Projektant: Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

-
I_ ro In d.ouo. Investitor: Javna ustanova Lucka uprava Osijek
8 projekteangs | mbsnjering ﬂsl]elr.

GLAVNI PROJEKT

SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU
MAPA | - GRADEVINSKI PROJEKT

Zavrsni radovi

Nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je sve zauzete povrSine vratiti u prvobitno
stanje te provesti geodetski snimak izvedenih objekata.

Tehnologija izvodenja pontona i pristupnih mostova

Postavljanje pontona i pristupnog mosta ¢e se ovisno o odabranom proizvodacu
opreme izvoditi prema uputama proizvodaca.

PROJEKTANT:
Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.
Ana M ;
Osijek, ozujak 2019. godine
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3.1 Proraéun armiranobetonskog bloka oslonca

Detalj oslanjanja mosta bit ¢e rijeSen ovisno o kona¢no odabranom tipu mosta i
uvjetima proizvodacCa. Za proracun se pretpostavlja koncentrirana sila koja prenosi
vertikalno opterecenje mosta od 18 KN.

1BKN

0.75 075

s 3
. |

166 KN

1.50

, 150 )

Provjeren je polozaj rezultantne sile da ne bi doslo do pojave vla¢nih naprezanja na
temeljnom tlu.

_180x075
~ 165+18
c= % Xx15—e=0,68> § zadovoljava
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3.1.1 Proracun nosivosti pilota

Na predmetnoj lokaciji Ce biti ugradene cijevi @273x12,5mm.

MOMENT OTPORA CIJEVI:

i e W=6372cm3
o [ i 86970000
% Ll \B 86970000
il \ /| Sc [mm] 136.5
St [mm] 136.5
Y —_ A (o2l 10229.811

Piloti ¢e biti najoptereceniji za vrijeme najviSeg vodostaja.

Povrsina pilota Ap izloZzena vodenoj struji je 8,81m x 0,273m =2,4m?; koeficijent otpora
(za valjak L/ ¢=32) Cw=0,95 a najveca brzina strujanja Drave V¢p=2m/s.

Poprecna sila na pilot od vodene struje je:
Fps=0,5xCwxpxApxVcp?=0,5x0,95x1x2,4x1,4°=4,56kN

Podijelimo li ovu silu sa visinom umoc€enog stupa (8810mm) dobit éemo ulazni podatak
za kontinuirano opterecene q=0,52N/mm:
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6500 95
1000 1250 3000 1250 8810
o ~LJ
’ |
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N\
N\
\
\ -
RN \ //_/"-
o i
u 18.80 [N] \-»\ .’__/.’-‘
= 0.00 [N] N _ 11900
o 3 o
N )) 946.99 [Nl S _—
¥, & e
Sa rezultatom:
[ 273x12,5 SA SILOM 0D 11900N NA 8.81m
Maoment of Inertia 1 [mm 4] 86970000 ||
Mament of Inertia 12 [mm 4] 86970000 ||
Mament of Inertia leff |Imm 4] 86970000
Max. Border Dist [mn) 136.5
Safety Factor 1.0071]|
) Yi»ld Point (N/mm 2] 235
E-Modulus [N/mm 2| 210000
Marencl S235JR
Max Deflection S1 [mm] 0.013305 E-12 ||
Max Bending Moment Mb1  |INm] 0.0111 E-9 ||
Max.Deflection S2 [mmi 6147999
Max.Bending Moment MbZ  |INm] 148.66 E3
Max.Stress Res. [IN/mm'2] 23333 ]|
Max.Deflection Sres |[mm] 614.79G99
Max.Bending Moment  Mbres |INm] 148.66 E3 ||
Scale for Defl. Line 1.1:1]|
Scale for Bending Mom, Line 1:37.17
Primjecujemo da jedan pilot po najviSem vodostaju ne moze bez plasti¢ne deformacije
izdrzati poprecnu silu od pontona vecu od 11,9kN. Pomnozimo li navedenu silu sa 9
pilota te koeficijentom paralelnosti pilota (Cpp=0,985) dobit ¢emo kriti€nu horizontalnu
sila od cijelog gata koja bi pilote poc¢ela plasti¢no deformirati Fp9xri=105,5kN
Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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Podijelimo li kriticnu silu drzanja pilota sa najve¢om moguc¢om silom gata dobit ¢emo
racunski faktor sigurnosti za najve¢e moguce nevrijeme koje bi se moglo dogoditi
jednom u 50 godina: f= Fp9kri/ Fkri=105,5/99,02=1,065.

Potrebno je naglasiti da smo pretjerali sa brzinom vodene struje od 2m/s. Realna
najveca brzina u sredini Drave na toj lokaciji nije nikada vec¢a od 1,4m/s tako da stvarne
sile od vodene struje nikada nece premasiti polovicu sile s kojom smo racunali te ¢e
stvaran faktor sigurnosti biti veéi od 2.

3.2 Stati€ki prorac¢un informacijske plo¢e

Stalna i promjenjiva opterecenja su uzeta prema vazecim propisima i standardima za
promatranu vrstu objekta. Analiza optere¢enja, te postupak dimenzioniranja,
provedeni su na zamjenskom modelu u skladu s vaze¢im propisima i standardima, za
krajnja grani¢na stanja nosivosti i uporabljivosti, na kojemu su analizirani i kombinirani
svi moguci utjecaji tijekom izvedbe i eksploatacije.

3.2.1 Op¢i podaci

GEOMETRIJSKI PODACI:

e Lokacija: Obala rijeke Drave

e Visina konstrukcije: 2,50m

e Ukupna Sirina konstrukcije: 1,70 m

e Visina plocCe : 1,20 m

e Sirina ploge: 1,50 m

¢ Dimenzije temelja: 2x 0,7x1,0x0,8 m

e Kota temeljenja: -0,8 m (od kote terena)
Naziv gradevine: Sportsko pristanite Labov u Nardu
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poz.01-1

| | |

Izometrija Okvir: H_1

poz.0f-2

Slika 3-1: Skica objekta i plan pozicija

3.2.2 lIzbor i definiranje materijala

racunske veliCine ¢elicne konstrukcije:

CELIK
Oznaka c¢elika prema o o
HRN EN 10025- Granica popuétanja koeflcuent Karakteristicna
2:2007 f, (N/mm?) sigurnosti | Cvrstoca Celika
y Ye fu(N/mm2)
(HRN C.B0.500:1988)
S235J0
. 235 1,15 360
(C.0362)
racunske velicine betona:
Najmaniji razred
Razred Opis okolisa Elementi konstrukcije tlacne cvrstoce
betona
XC2 Mokra, rijetko suha sredina Sve pozicije C30/37
XC4 Cikli¢ki vlazno i suho Sve pozicije C30/37
Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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XF1 Umjereno zasiéenje .vod.om AB TEMELJ C30/37
bez sredstava za odledivanje
racunske velicine:
BETON
razred tlane Cvrstoe | karakteristiCna tlacna k.oeflcuen.t racunska cv_rstoca
(marka betona) gurstoca fu (Nfmm2) | Si9umosti | betona - fee=fai/Ye
Ye (N/mm?)
C30/37 30 15 20,000
ARMATURA
karakteristicna koeficijent | racunska  granica
tip armature granica razvladenja | sigurnosti razvlacenja
fyk (N/mmz) Ys fya=fyk/Y's (N/mmz)
Sipka B500B 500 1,15 434,783
Mreza B500A 500 1,15 434,783
Sipka B500A 500 1,15 434,783
3.2.3 Analiza opterecéenja
3.2.3.1 Stalna djelovanja (G)
Gk1) STALNO OPTERECENJE — KONSTRUKCIJA
-*vlastita tezina profila HOP100x60x3,5 = 7,50 kN/m:
-*GeliGna plo¢a 5mm 25 X 0,25 = 0,40 kN/m?
-vlastita tezina betonskog temelja 24 X 0,7x1,0x0,8 = 13,44 kN
*vrijednosti su racunalno generirane
Gea / AKTIVNI PRITISAK TLA:
prostorna tezina tla = 19,0 kN/m?
kut unutarnjeg trenja 0= 30 [°]
kohezija c= 0 kN/m?
Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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koeficijent aktivhog zemljenog pritiska La=Ka= tg? (45%¢/2) Aa=Ka= 0,333

=dubina 1 (mjereno od kote terena) hi= 0,80 m

pritisak tla na dubini hy pai=e1=Ka X y X h1 e1= 5,07 kN/m?

koeficijent pasivnog zemljenog Ap=kp= tg? (45°+¢/2) Ap=Kp= 3,000

pritisak tla na dubini h1 pp.1=€1=Kp X y x h1 el= 21,60 kN/m2
3.2.3.2 Promjenjiva djelovanja (Q)

Qwe) PROMJENJIVO OPTERECENJE OD VJETRA:

podrucje uticaja vjetra

§irina plo¢e/panela b= 15 m

Sirina konstrukcije I= 15 m

visina plo¢e d= 1,2 m

ukupna visina h= 2,5 m

visina iznad tla 2g= 1,3 m

referentna povrsina Awer=b d Arei= 1,8 m?

referentna brzina Vref,0= 20,0 m/s

nadmorska visina as= 88,0 m.n.m

koef. smjera vjetra Cor= 1,0

koef. godi$njeg doba Crem= 1,0

koef. nadmorske visine CaLt= 1,088

Vrie=Cpir Ctem CALT Vrer,0 Vref= 21,8 m/s

gustocéa zraka p= 1,25 kg/m?

referentni tlak vjetra  Qref=p Vrer 2 /2 Ofref= 0,30 N/m?

parcijalna povrsina A= 1,80 m2

uklju¢ena povrsina Ac= 1,80 m2

stupanj punoc¢e @= 1,00

proracunska vitkost A= 1,25
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koeficijent umanjenja zbog vitkosti Y= 0,67
koeficijent sile cr=2,5@A ci= 1,68
kut/nagib okolnog tla ®=H/L o®= 0
topografski koeficijent Ct= 1

kategorije konfiguracije zemljista

k= 0,17
20= 0,01 m
Zmin= 2,0 m
€= 0,13
istovrijedna visina gradevine Zequ= 1,90 m
Zequ < Zmin
koeficijent izloZzenosti ovisno o topohrafiji Ce(ze)= 2,3
koeficijent hrapavosti Cr(2= 0,901
srednja brzina vjetra Vin(2)=Cr Ct Vref Vm(z)= 19,60 m/s
vlastita frekvencija pri savijanju n1=46/h Nix= 18,4 Hz
visina djelovanja sile Z=Zequ= 1,90 m
intenzitet uzburkanosti  lvzequ=1/[Ct IN(Zequ/Z0) Iv(zequ)= 0,191
duljina uzburkanosti Liz=300(z/300)¢ Lig= 156,40 m
Nx=N1x Liz)/Vim(zequ) Nx= 146,83
bezdimenzionalna funkcija spektralne gustoce Rn= 0,005
nh= 5,18
b= 6,48
aerodinamicne prijenosne funkcije Rn= 0,18
Ro= 0,14
parametri logaritamskog dekrementa prigusenja gradevine al= 0,045
bl= 0,000
Smin= 0,050
logaritamski dekrement prigu$enja gradevine &s=ain1+b1>8 i s= 0,828

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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pretpostavljena masa u gornjoj trecini visine/m’ mi= 35,0 kg

aerodinamcki logaritamski dekrement prigu$enja 6a=(pbc)Vm(zequ)/(2n1xM1x) a= 0,048

logaritamski dekrement priguSenja zbog posebnih mjera &4= 0,000

logaritamski dekrement 6=0s+da+dd o= 0,876

rezonantni udio odziva R,*=RNRnRbT1%/26 Rx= 0,027

A=1+0,9[(b+d)/Lizequ] % A= 1,07

udio odziva zaleda Q¢?>=1/A o= 0,97

S$=0,46(b+h)/Lizequ) + 10,58 [V(bh)/Lizequ] S= 0,10

odekivana frekvencija udarnog opterecenja Vo=Vm(zequ/[1,11 S%05 Lizequ] Vo= 0,47 Hz

o&ekivana frekvencija v=[vo2Qo?+N1,2RZ]YA/[Qo2+R)?] v= 0,72 Hz

vrijeme trajanja referentne brzine t= 600 s
vt= 430

vr$ni faktor g= 3,65

parametri dinamickog koeficijenta A=1+2glzequ)(Qo*+R,?)? A= 2,346

B=1+7ly(zequ) B= 2,33

dinamicki koeficijent ca=A/B Ca= 1,005

ekscentri¢nost djelovanja sile od tezista e=+0,25b e= 0,375 m

rezultantna sila Fw= 2,06 kN

koeficijent kombinacije Wo Y1 W2
0,6 0,5 0

3.2.4 Proracunski model konstrukcije

No Naziv materijala E[kN/m2] v Y[KN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 Celik 2.100e+8 0.30 |78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30
Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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No d[m] le[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] o
<1> ]0.005 0.003 1 Tanka plo¢a
No Konturni vorovi Sklop Set
1 6-11-8-2-6 Okvir: H_1 1
Oslobadanje utjecaja
No Cvorl |CvorJ Cvor | Cvor J M Ozn. pozicije
M1 M2 M3 [P1 P2 |P3 M1 M2 (M3 |P1 |P2 [P3
1 6 1 poz.01-1
2 11 3 poz.01-2

3.2.5 Kombinacije optereéenja

Granic¢no stanje nosivosti (GSN)

Stalne i povremene proracunske kombinacije: Sd =Z(yG -Gk,i) + yQ -QK,i +2(yQ -w0,i
-Qki) — (komb.3)

Granic¢no stanje uporabljivosti (GSU)

Kratkotrajno optereéenje (rijetka kombinacija): Sd =2Gk,i + Qk,i +Z @O0,i -Qk,i —

(komb.4)

LC Naziv

1 vl.tezina (g)

2 Qw-vjetar

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII
4 Komb.: I+l
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3.2.6 Proracun konstrukcije
3.2.6.1 Poz. 01 - ¢eliéni stup S235 JO 100x60x5 mm

PRORACUN PREMA GSN:

Staticke velicine:

Opt. 3: 1.35xH+1.5xIl
N1 T3 M2

-0B8%6 4.48

T2 M1 M3

-0.25

Utjecaji u gredi: poz.01 (3-11)
N1 [kN], T2 [kN], T3 [kN], M1 [kNm], M2 [kNm], M3 [kNm]

Dimenzioniranje:
STAP 3-11
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 100x60x5 [S 235]

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

. Ax = 14.360 cm2
E
Ay = 5.385 cm2
T Az = 8.975 cm2
.E": F -
J s ¥ Ix = 186.67 cm4
L] ly = 171.43 cm4
fmm] Iz = 76.160 cmé
Wy = 34.286 cm3
Wz = 25.387 cm3
Wy,pl = 48.750 cm3
Wz,pl = 32.313 cm3
yMO = 1.100
yM1 = 1.100
yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
(fy = 23.5 kN/ecm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
3.y=0.45
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu€aj opterecenja 3, kraj Stapa)
Racunska uzduzna sila NsEds = -0.889 kN
Popreéna sila u z pravcu VsEd,zs = -2.464 kN
Momenat savijanja oko y osi  MsEd,ys = 4.483 kNm
Sistemska duljina Stapa L= 250.00 cm
Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA

Klasa presjeka 1

NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

Tlak

Racunska otpornost na tlak ~ Nsc,Rds = 306.78
Uvjet 6.9: NsEds <= Nsc,Rds (0.89 <= 306.78)

Savijanje y-y

Plasti€éni moment otpora Wy,pl = 48.750
Racunska otpornost na savijanje Msc,Rds = 10.415
Uvjet 6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (4.48 <= 10.41)

Posmik

Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 110.70
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 110.70
Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (2.46 <= 110.70)

Savijanje, posmik i centri¢na sila

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti

Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs

Savijanje i centri¢na sila

Omijer NsEds / Nspl,Rds 0.003
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 10.415
Koeficijent a= 1.660
Omijer (Msy,Eds / MsN,y,Rds)*a 0.247
Uvjet 6.41: (0.25 <= 1)

NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly = 500.00

cm3

kNm

kNm

cm

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B

Elasti¢na kriti¢na sila

Redukcijski koeficijent

Racunska otpornost na izvijanje

SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU
MAPA | - GRADEVINSKI PROJEKT

Nscrs,y =

Xy =

Nsb,Rd,ys =

Uvjet 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (0.89 <= 100.50)

Duzina izvijanja z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: B

Redukcijski koeficijent

Racunska otpornost na izvijanje

Nsb.Rd,zs =

Uvjet 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (0.89 <= 49.48)

Nosivost na boéno-torziono izvijanje

Koeficijent

Koeficijent

Koeficijent

Koef.efekt.duljine boénog izvijanja

Koef.efekt.duljine torzijskog uvijanja

Koordinata

Koordinata

Razmak bo¢no pridrzanih tocaka

Sektorski moment inercije

Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje

Odgovarajuc¢i moment otpora

Koeficijent imperf.

Bezdimenzionalna vitkost

Koeficijent redukcije

Mcr =

Wsys =

alT =

ALT =

XLT =

1.541

0.340

142.12

0.328

100.50

500.00

2.312

0.340

0.161

49.475

1.877

0.000

0.939

1.000

1.000

0.000

0.000

500.00

0.000

183.12

48.750

0.760

0.250

0.961

kN

kN

cm

kN

cm

cm

cm

cm6

kNm

cm3
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Racunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 10.009 kNm

Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msh,Rds (4.48 <= 10.01)

Elementi konstantnog popre¢nog presjeka optereceni savijanjem i normalnim tlakom

Proracun koeficijenata interakcije izvr§en je alternativnom metodom br. 2 (Aneks B)

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.601
Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.601
Koeficijent interakcije ksyys = 0.605
Koeficijent interakcije ksyzs = 0.609
Koeficijent interakcije kszys = 0.363
Koeficijent interakcije kszzs = 1.014
Redukcijski koeficijent XSys = 0.328
NsEds / (xsys NsRks / yM1) 0.009
kyy * (MsyEds + AMsyEds) / ... 0.271

Uvjet 6.61: (0.28 <= 1)

Redukcijski koeficijent XSzSs = 0.161
NsEds / (xszs NsRks / yM1) 0.018
kzy * (MsyEds + AMsyEds) / ... 0.163

Uvjet 6.62: (0.18 <= 1)

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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<
/Q.Q\
o7
<
Okvir: H_1 o -
Kontrola stabilnosti
Kontrola napona - EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)
Opis LC o u ou
[kN/em?  [[kN/em?] | [kN/em?]
Set 1: HOP [] 100x60x5
(11-3) 3 12.483 0.275 12.492
A\
/Q.Q\
o7
Okvir: H_1 . - —
Kontrola napona

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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PRORACUN PREMA GSU:

Staticke velicine:

Opt. 4: I+l

u2 u3

-14.60

Utjecaji u gredi: poz.01 (3-11)
u2 [m/1000], u3 [m/1000]

Kontrola horizontalnog pomaka:

Pomak konstrukcije us= 14,60 mm
Dopusteni horizontalni pomak  Udop=L/150 Udop= 16,67 mm
us < Udop

3.2.6.2 Kontrola spoja na temeljnu konstrukciju

Skica spoja:

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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E |
B
]
g HOP100x80x5mm
1 k >
i 2E
i IE 8
a i *
1  asdmm I
I a » a\
b 3

Geometrijske veli€ine zavara:

12,=0,4%x4,0/12 + (0,4x4,0)x5,2?=43,28 cm*
W,,=43,28/5,4 = 8,01 cm3

I211=8,0%x0,4/12 = 17,07 cm*

W,,=17,07/4,0 = 4,26 cm?

lz,n=2x 0,4x4,0%/12 + (0,4x4,0)x9,2?=263,46 cm*
W,n1=263,46/11 = 23,95 cm?

W,=263,46/11 = 72,44 cm?

A;=16,0 cm?

Racdunske vrijednosti:

Msd=4,48 KNm

Vsd=2,46 kN

Kontrola:

01=Msda/W2=6,18 kN/cm?

Ti=Vsd/Az=0,15 kN/cm?

Osd/Org=[012+0L%—(0n 0L)+3(Ti2+ 112)]42/12,0 = 0,52<1 -ZADOVOLJAVA

Zavar an=4mm, kvalitete 1I(N)

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu

Mjesto i datum izrade: Osijek, ozujak 2019. godine

Stranica 3-19




Broj projekta: 1-1798/17
Projektant: Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

- -
I_ ro In d.ouo. Investitor: Javna ustanova Lucka uprava Osijek
8 projekteangs | mbsnjering ﬂsl]elr.

GLAVNI PROJEKT

SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU
MAPA | - GRADEVINSKI PROJEKT

3.2.6.3 Kontrola anker ploce

Ankeri: glatki, sa kukom S240
Razmak ankera: e=150 mm

Broj ankera: 2 para

Racunska sila: Nsd=Msd/e=29,87 kN

Racunska sila u jednom ankeru: Nsd1=14,94 kN

Racunska granica razvlacenja: fy4¢=20,87 kN/cm?

Potrebna povrsina ankera: A=14,94/20,87=0,72 cm?
Usvojeni promjer ankera ®12 mm (A=1,13 cm?)
Duljina sidrenja Ib=41,74 mm

Debljina anker plo¢e 16 mm. Usvojeni anker ®12 duljina 45 cm.

3.2.6.4 Kontrola stabilnosti konstrukcije

100
EX

Racéunske veli¢ine:
YQ.dst=1,5

Mgq,dst=4,48x2,46x0,8=6,45 kNm (U ulaznim veli€inama je ukalkuliran koeficijent
sigurnosti)

YG,stb=0,9
Mo st=0,9x[13,44x0,5+0,7x5,07x0,82/2]=7,07 kNm

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu
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Mq,dst/Mg,stb=0,91<1 - ZADOVOLJAVA

PROJEKTANT:
Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.
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4 PROGRAM KONTROLE I
OSIGURANJE KVALITETE

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
Branimir Bara¢, mag.ing.aedif. Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

HRAVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVENARSTVA HIVATSKA LOM
Branimir Barag Ana Markov e
mag. ing. aedifs maaing.ik - 25
Ovalteni inferjer gradevinerstin P> Ovaitens i )
ot G558

Osijek, ozujak 2019. godine
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4.1 Uvod

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) te Clanku 23. Pravilnika o obveznom sadrzaju
i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) daje se program obaveznih ispitivanja
materijala, pregled i specificirana svojstva svih gradevnih i drugih proizvoda te
predgotovljenih elemenata koji se ugraduju u gradevinu, a koja su bitna za kvalitetu
konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline te ispunjavanje temeljnih zahtjeva.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao
odgovarajuci uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

e kontrolirati kvalitetu materijala,
e osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

e za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise
dane u Tehnickim uvjetima.

Kontrola kvalitete sastoji se od:

a) Ispitivanja pogodnosti. Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu
utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju
zadovoljiti zahtjeve TehniCkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja
organizacija za kontrolu kvalitete.

b) Tekuce kontrole. Tekucéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa.
Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u vilastitom laboratoriju ili ih o njegovom
troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih
ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

c) Kontrolnog ispitivanja. Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere
uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim
Tehni¢kim uvjetima. Kontrolu ispitivanja mozZe obavljati jedino organizacija za
kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste
ispitivanja propisani su tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju,
uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljuCivo ovlastena
organizacija.

d) Provjera kvalitete uskladiStenog materijala. Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta
materijala uskladiStenog na deponijima, silosima, cisternama i sl. u ovim
slu¢ajevima:

a. kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje
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b. radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili
potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti
odredena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena
kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje
nepravilnosti u gradenju nije dozvoljeno zbog slijeda pojedinih vrsta radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u
potpunosti osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala i
opreme te ispravnost i sigurnost tehni¢ko-tehnoloskog postrojenja, kako glede njegove
tehnicke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je
izvodac duzan dati na uvid povjerenstvu za tehnicki pregled.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e inZzenjer obustaviti radove i zahtijevati da se
nedostaci poprave o trosku izvodaca.

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti
odredena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena
kvalitete preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje
nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dopusStena zbog slijeda pojedinih
vrsta radova.

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u
potpunosti osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala te
ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnike ispravnosti, tako i glede
njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je
izvoda€ duzan dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.
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4.2 Obracun i kontrola kvalitete radova
4.2.1 Radovii koliéine

Radovi su opisani u stavkama troSkovnika koji je strukturiran po grupama radova.

Za sve navedene gradevinske cjeline stavke radova su grupirane po strukama, tj. po
vrstama radova uklju€ujuéi sve radove potrebne za izvedbu. Oprema koja se ugraduje
ili smjestava u odredenu gradevinsku cjelinu takoder se po strukama specificira u
radovima te cjeline.

Koli¢Cine radova obraCunavaju se prema projektnoj dokumentaciji i stavkama
troSkovnika, a koliine radova koje nije moguce u cijelosti planirati prema izvrSenim
koli¢inama koje odobrava nadzorni inZenjer. Obra¢un radova temelji se na koli¢inama
iz troSkovnika, a u slu€aju radova koji nisu specificirani u troSkovniku ili su iz
opravdanih razloga izvedeni u drugim koli€inama moraju biti odobreni od nadzornog
inZenjera, upisani u gradevinsku knjigu i ovjereni za obracun prema stvarno izvedenim
koli¢inama.

4.2.2 Dokumentacija koju osigurava izvodac¢ radova

|zvodac osigurava ili izraduje ovu dokumentaciju:

e projekt pripremnih radova i organizaciju gradilista,

projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova,

plan izvodenja radova,

projekt zastite gradilista, radova u izgradniji, sigurnosti ljudi i zastite na radu,

geodetske izmjere objekata i dijelova objekata prije, za vrijeme te nakon
izgradnje.

Ako s investitorom nije dogovoreno/ugovoreno da ce to biti obveza investitora onda i:
e dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova i konstrukcija,
e gradevinski dnevnik,

e gradevinsku knjigu i obraCunske nacrte.
4.2.3 Geodetske izmjere

Investitor Ce rijesSiti osiguranje zemljiSta te sve imovinsko pravne odnose. lzvodac
radova je duzan preuzeti od investitora iskolCenje objekta.

Naziv gradevine: Sportsko pristaniste Labov u Nardu

Mjesto i datum izrade: Osijek, ozujak 2019. godine Stranica 4-4




Broj projekta: 1-1798/17
Projektant: Ana Markovi¢, mag.ing.aedif.

- -
. h I d ro I n d.ouo. Investitor: Javna ustanova Lucka uprava Osijek

A projekiFang i misnjering ﬂsl]elr.

GLAVNI PROJEKT

SPORTSKOG PRISTANISTA LABOV U NARDU
MAPA | - GRADEVINSKI PROJEKT

lzvodaC€ radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskolCenu os trase
gradevina, polozaj i visinu objekata na trasi te izvrSiti osiguranje svih toCaka, repera i
poligonskih to¢aka.

lzvedba objekata po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoénih toCaka i ostalih
elemenata, obavlja se instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja
nadzornom inZenjeru na ovjeru.

TroSkovi za vrSenje potrebnih geodetskih radova nece se posebno obradunavati, veé
je lzvodac duzan sve ove troSkove ukljuciti u svoje ponudbene jediniCne cijene.

424 Kontrolaizvedenih radova

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti
odredena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena
kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje
nepravilnosti u gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih
vrsta radova.

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u
potpunosti osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala te
ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke ispravnosti, tako i glede
njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je
izvodac duzan dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.

4.2.5 Odgovorne osobe lzvodaca radova

lzvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi
i za pojedine vrste radova. To se odnosi na zemljane, betonske i armiranobetonske te
druge radove.

4.2.6 Nadzor

Investitor ¢e na vrijeme imenovati nadzornog inZenjera, a za projektantski nadzor
projektanta glavnog projekta.
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4.2.7 Norme i propisi

Gradenje objekta obavlja se na osnovu gradevinske regulative i zakona, kao i drugih
propisa. Popis svih primijenjenih standarda i propisa dat je u ovoj projektnoj knjizi u
pojedinim prilozima po vrstama radova.

4.3 Nadzor i izvjesSée o izvedenim radovima
4.3.1 Nadzor
4.3.1.1 Projektantski nadzor

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja Projektant osobno ili
preko svojih suradnika. Taj nadzor vodi kontrolu sa svrhom da se radovi izvrSe prema
projektu i njegovim dopunama. Ovaj nadzor projektanta je povremenog karaktera.
Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaze potreba se izvrSe izmjene
pojedinih dijelova projekta u pitanjima opsega, postupka ili redoslijeda izvodenja
radova.

4.3.1.2 Stalni (struéni) nadzor

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) investitor je duzan osigurati
strucni nadzor, koji ima zadatak da kontinuirano prati izvodenje radova te da vodi
racuna da se oni izvode prema smjernicama ovog projekta. U slu¢aju vecih odstupanja
od projektnih postavki, zapaZanja nadzornog inZzenjera su mjerodavna pri donosenju
svih odluka vezanih za napredovanje u daljnjim aktivnostima.

4.3.2 lzvjesSce o izvedenim radovima

Radovi predvideni ovim projektom predstavljaju sloZeni geotehnicki problem, a njihov
je karakter takav da se tijekom razrade projekta ne mogu sagledati apsolutno sve
moguce situacije, na koje se moze naici prilikom izvedbe. Projektom su dana rieSenja
osnhovnog pristupa rada, kojeg treba prilagodavati, pa i modificirati, a sve kao funkcija
konkretne uoCene situacije na terenu. Iz tih razloga, predvidenim radovima treba
rukovoditi iskusan struénjak, koji ¢e moci uskladiti zahtjeve projekta sa stvarnim
stanjem na terenu. Nadzorni inZenjer mora biti predstavljen u liku osobe koja je
sposobna identificirati postojecCe, ali i predvidjeti buduée riziCne situacije ili uvjete
izvodenja. Takva je osoba ovlastena i sposobna poduzeti, u svakom trenutku,
korektivne mjere u cilju eliminiranje ili kontrole uocenih rizicnih situacija.
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Kako bi se saCuvali podaci o izvedenom stanju za buduce potrebe, potrebno je po
zavrSetku radova izraditi izvjeS€e o svim izvedenim predmetnim radovima. Poseban
naglasak u izvjeS¢u treba staviti na izmjene u odnosu na projektirana rieSenja.

4.4 Opéi tehnicki uvjeti
4.4.1 Pripremni radovi
4.4.1.1 Geodetski radovi

Investitor je duzan najkasnije do dana pocetka radova imati potvrdu glavnog projekta
ili gradevinsku dozvolu te elaborat iskolCenja ili geodetski projekt gradevine izraden
skladno odredbama Zakona o gradnji (NN153/13) i ostalim odgovaraju¢im posebnim
propisima. U prijavi poCetka gradenja investitor je duzan navesti izvodaca i oznaku
elaborata iskolCenja/geodetskog projekta. Elaborat iskolCenja/geodetski projekt
gradevine izraduje osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra
nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom,
koji je sastavni dio potvrde glavnog projekta odnosno gradevinske dozvole. IskolCenje
gradevine mora obaviti osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Ispravnost iskol¢enja gradevine
potvrduje navedene ovlastena osoba upisom u gradevinski dnevnik prije poCetka
radova iskopa. lzvodac na gradiliStu mora imati elaborat iskolCenja gradevine.

lzvoda¢ radova mora struCne geodetske poslove, u svojstvu odgovorne osobe,
povjeriti izvodaCu geodetskih radova koji kao fizicka osoba ima pravo uporabe
strukovnog naziva ovlasteni inZzenjer geodezije. Prava, obveze i duznosti ovlastenog
inZenjera geodezije kao izvodaCa geodetskih radova propisani su Zakonom o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
kao i aktima Hrvatske komore ovlastenih inZenjera geodezije (HKOIG).

Prije poCetka radova investitor preko, po njemu odredenog, nadzornog geodetskog
inZenjera predaje izvodacu radova odnosno po njemu odredenom izvodacu geodetskih
radova elaborat o iskol¢enju gradevine. Izvoda¢ geodetskih radova mora nadzornom
inZenjeru dati na uvid i odobrenije slijedece:

e popis djelatnika s podacima o ovlastenim inZzenjerima geodezije;

e popis geodetskih instrumenata i opreme s navedenim osnovnim osobinama,;

e potvrdu 0 umjeravanju, odnosno kalibriranju geodetske opreme

¢ metodologiju provodenja geodetskih radova.
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lzvoda¢ geodetskih radova ¢e koristiti takvu vrstu geodetskih instrumenata i opreme
koji ¢e jamciti potrebnu kvalitetu te omogucavati kontinuirano i nesmetano provodenje
geodetskih radova, odgovarati svim zahtjevima projekta, odnosno nacinu i tehnici
gradenja. Tijekom cijelog vremena gradenja izvoda¢ geodetskih radova mora
kontrolirati ispravnost geodetskih instrumenata i opreme.

Prije poCetka radova obveza je investitora da uspostavi referentnu mrezu toCaka, u
vodoravnom i visinskom smislu, koja obuhvaca €itavo podrucje izvodenja radova i koja
¢e jamciti pouzdan polozaj svake gradevine zasebno.

Za iskolCenje pojedininh gradevina izvodaC geodetskih radova ¢e, od investitora,
preuzeti podatke o referentnim to¢kama: koordinate i visine to€aka te njihovi polozajni
opisi. lzvoda€ geodetskih radova je obvezan izvrSiti potrebna geodetska mjerenja
kojima se na terenu definira geometrija gradevina, ili po kojima se odreduju koli€ine
izvedenih radova. Isto tako, izvodac¢ radova mora kroz Citavo vrijeme gradenja, o svom
troSku, Cuvati, osiguravati i odrZzavati sve referentne toCke i sva iskolCenja koja je
preuzeo od investitora ili uspostavio po izvodacu geodetskih radova. Obveza je
izvodacCa geodetskih radova osiguravati dogledanja medu referentnim tockama.

Raspored i udaljenost referentnih to¢aka na terenu mora biti u skladu s tehnikom i
dinamikom gradenja, a odobrava ih nadzorni inzenjer. Osnovne toCke moraju biti
trajne. lzraduju od odgovarajucih trajnih materijala kao Sto su betonski stupiéi s
oznacenom sredidtem i ukopani u zemlju, plasticne oznake s klinovima od bronce ili
nehrdajuceg Celik usidrenih u zemlju te sidra u¢vrscene u "Zivu stijenu” ili beton. Reperi
se najCesce uspostavljaju pomocu odgovarajucéih elicnih ili mesinganih sidara koji se
stabiliziraju u odgovarajuce &vrste objekte ili "Zivu stijenu”.

Detaljne toCke iskolCenog objekt obiljezavaju se drvenim kolci¢ima, ¢avlima, €elicnim
cijevima, bojanim oznakama ili slicno. Glavne tocke iskol¢ene gradevine moraju biti
osigurane.

Kontrolne tocke koje sluze za pracenje pomaka i deformacija gradevine i okolnog tla
za vrijeme i nakon gradenja, moraju biti izvedena na stupovima od armiranog betona.

Sve geodetske toCke koje je izvodaC preuzeo od investitora prije poCetka radova, i
nove toCke koje ¢e odrediti, moraju biti u istom koordinatnom sustavu.

Iskol¢enje toCaka osi trase vodotoka, izvoda¢ geodetskih radova obavlja na
projektiranim ili dogovorenim udaljenostima te na mjestima gdje dolazi do znacajnijih
promjena terenaiili linija objekta u vodoravnom i visinskom smislu. Kod svake iskol¢ene
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toCke trase izvodaC geodetskih radova mora oznaciti stacionazu pomocu prikladnih
oznaka.

Kada smatra potrebnim nadzorni geodetski inzenjer ima pravo izvrSiti kontrolu svih
stalnih i iskolCenih toCaka, mjera i oblika gradevina i njihovih dijelova. Izvodac
geodetskih radova mora nadzornom geodetskom inZenjeru provodenje takvih kontrola
i pri tome mu dati svu neophodnu pomoé¢. Medutim, kontrole koje provodi nadzorni
geodetski inZzenjer ne oslobadaju izvodata od potpune odgovornosti za tocnost
polozaja i izvedbe gradevina i njihovih dijelova.

Prije poCetka zemljanih radova izvodac geodetskih radova mora snimiti postojeéi teren
u vodoravnom i visinskom smislu. Zemljani radovi se moraju kontinuirano kontrolirati,
posebno kada se mijenjaju visine, linije, nagibi i slicno, a sve u skladu s napredovanjem
gradenja. Po zavrSetku zemljanih radova, na osnovu geodetskog snimka, raCuna se
obujam (kubatura) iskopa ili nasipa.

Svi potrebni terenski geodetski radovi, po€evsi od snimanja postojeCeg terena pa
preko snimanja tijjekom radova, sve do zavrSnog snimanja izvedene gradevine,
izvodac geodetskih radova mora obavljati u skladu s vazec¢im geodetskim pravilnicima
i normama te uz suglasnost nadzornog geodetskog inzZenjera.

IzvodaC geodetskih radova je u obvezi voditi sve potrebne terenske knjige i zapisnike
u analognoj ili digitalnoj formi te ih redovito dostavljati nadzornom geodetskom
inZenjeru na uvid.

Geodetski podaci moraju sluziti potrebama gradenja, kontrolnih radova, obracuna i
drugih razloga koji uvjetuju izvrSenje radova.

4.4.1.2 Ciséenje i priprema terena

Strojno i ruéno sje¢enje raslinja motornim pilama

Strojno sjeCenje raslinja @ 5-10 cm motornim pilama obavlja se sje€enjem istog Sto
blize tlu, kresanjem sitnih grana i ruénim izvlaCenjem van mjesta rada na udaljenost
do 20 m. Krupnije raslinje se reze na 1 m duljine i slaZze kao drvo za ogrjev, a sitnije
grane privremeno deponiraju.

Rucno sjecenje raslinja @ 5-10 cm sjekirama s ru¢nim izvlaenjem van mjesta rada,
kresanjem sitnih grana, slaganjem krupnijih u deponiju i uklanjanje. Izvodi se udarcima
Sto blize tlu, naj¢esSce na nepristupacnom terenu gdje nije mogu¢ rad motornim pilama.
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Poruseno raslinje se izvlaCi van mjesta rada, kreSu se sithe grane, deponiraju u
priviemene deponije na udaljenosti do 20 m i uklanjaju.

Radovi se ne smiju izvoditi prije mjeseca lipnja zbog gnijeZzdenja ptica mocvarica.
Zabranjeno je paljenje suhog Siblja i raslinja.

Prije poCetka radova i tokom radova nadzorni inZenjer preuzima svaku fazu radova
posebno, o ¢emu vodi evidenciju. Nakon zavrSetka radova nadzorni inZenjer vrsi
detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova,
ravnost i uskladenost s projektom. Obradun se vrSi prema m2 iskr€ene povrsine
mjerenjem na terenu.

4.4.1.3 Norme i tehnicki propisi

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, gradevne
proizvode i opremu u ovom poglavlju. lzvodaci i projektanti su duzni uzeti u obzir i sve
ostale vazeCe zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno
ili neposredno na radove, gradevne proizvode i opremu iz ovog poglavlja.

TEHNICKI PROPISI:

1 Prawlmk 0 parcelacijskim i drugim NN 86/07,25/09,148/09
elaboratima
2. | Pravilnik o uredivanju Suma NN 79/15

3. | Pravilnik o tehnic¢kim, gospodarskim i | NN 4/98
drugim uvjetima za uredenje sustava
melioracijske odvodnje te osnovama za
tehnicko i gospodarsko odrzavanje
sustava

4. | Pravilnik o doznaci stabala, obiljeZzavanju | NN 116/06,74/07,55/09, 25/11
drvnih sortimenata, popratnici i Sumskom
redu

5. | Tehniéki propis za zidane konstrukcije NN 01/07

6. | Tehni€ki propis za betonske konstrukcije | NN 139/09,14/10,125/10,136/12

7. | Tehni&ki propis za drvene konstrukcije NN 121/07,58/09,125/10,136/12
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8. | Tehnic&ki propis za Celi¢ne konstrukcije NN 112/08,125/10,73/12,136/12

9. | Tehni&ki propis za spregnute konstrukcije

od &elika i betona NN 119/09,125/10,136/12

Pravilnik o gospodarenju gradevnim

10. | otpadom NN 38/08

11. | Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/14,51/14
NN

12. | Tehnicki propis o gradevnim proizvodima | 33/10,87/10,146/10,81/11,130/12,81/13,
136/14

4.4.2 Zemljani radovi
4.4.2.1 Iskop zemljanog materijala

Sve strojne iskope treba obaviti nakon geodetskog iskol¢enja (prema elaboratu
iskol€enja) prema predvidenim visinskim i polozajnim kotama i propisanim nagibima
po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Pri izradi iskopa treba
provesti sve mjere zastite i sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih
objekata i komunikacija.

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dode do potkopavanja ili oSte¢enja projektom
predvidenih pokosa uslijed ¢ega bi moglo doéi do klizanja i odrona. lzvodac je duzan
svaki moguci slucaj potkopavanja ili oSte¢enja pokosa odmah sanirati prema uputama
nadzornog inZenjera. Za to nema pravo traZziti naknadu za viSak rada ili nepredvideni
rad, ukoliko je sam prouzrocio potkopavanje ili oStecenje, tj. ima pravo traziti naknadu
za viSak rada ili nepredvideni rad, ukoliko je uzrok pogreska u projektu.

Strojne iskope treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuce
mehanizacije i drugih sredstava, a ru¢ni rad ograniciti na nuzni minimum.

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno
minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom,
bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju spadala bi:

e sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, prasine, prasinaste gline
(ilovace), pjeskovite praSine i les,
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e krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao $to su pijesak, Sljunak odnosno
njihove mjeSavine, prirodne kamene drobine - siparisni ili slicni materijali,

e mjeSovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih
materijala,

Siroki iskop u materijalu kategorije "C"

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim
materijalima primjenjuje ponekad samo radi povecanja ucinka strojeva. lzbor vrste
strojeva i njihov broj predvideni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, prilikom iskopa takvi se
materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto
privremenog ili stalnog odlagalista. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima,
kotama i nagibima iz projekta, vodecéi racuna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog
materijala u odredene svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge
korisne svrhe.

Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do
1:3 za sitnozrnata vezana koherentna tla. Materijali ove kategorije najceSée se
upotrebljavaju za izradu nasipa. S obzirom na to, da se tijekom rada provjerava
kvaliteta materijala laboratorijskim ispitivanjima predvidenim u OTU (izrada nasipa), a
na osnovi kriterija navedenih u tom poglavlju odreduje se njihova pogodnost. Pri
iskopavanju moraju se na svim mjestima promjena tla uzeti odgovarajuci uzorci za
ispitivanje pogodnosti tla za predvidenu namjenu. Ako se ispitivanjima ne potvrdi
pogodnost materijala za izradu nasipa, nadzorni ¢e inZzenjer odrediti mjesto odlaganja
tog materijala i odobriti zamjenu prikladnijim materijalom iz pozajmista.

Izvodac je duzan primjenjivati tehnologiju iskopa predvidenu u POG-u i projektu Ako
tehnologija iskopa nije predvidena projektom ili se ne moZze primijeniti zbog promjena
nastalih tijekom rada, izvodac ¢e predloZiti svoju tehnologiju. Predlozenu tehnologiju
razmatra i odobrava nadzorni inZenjer.

Projekt tehnologije iskopa mora biti tako napravljen da se radovima iskopa ne ugrozi
stabilnost iskopa u bilo kojoj fazi rada.

Prije poCetka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku. Nakon
izvedenih radova potrebno je izraditi zavrSnu geodetsku snimku. Prije poCetka radova
i tokom radova nadzorni inZenjer kontrolira radove o ¢emu vodi evidenciju. Nakon
zavrSetka radova nadzorni inzenjer vrsi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te
uskladenost s projektom.
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Koli€ine Sirokog iskopa za obracun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa
tla u sraslom stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni
inZenjer. Za odredivanje koli€ine i vrste materijala u Sirokom iskopu vrijede kriteriji kako
slijedi: Koli€ine pojedinih kategorija materijala odreduje nadzorni inzenjer na
poprecnim profilima u postotku od cjelokupne povrSine poprecnog profila. Na osnovi
tih postotaka izraCunavaju se ukupne koli€ine svake pojedine kategorije materijala
uzimajuci u obzir odobrenu tehnologiju iskopa. Vece koli€ine iskopanih materijala od
projektiranih ili neodobrenih od nadzornog inZenjera, tj. nastale pogreSkom izvodaca,
ne placaju se.

Rad se pla¢a po kubicnom metru iskopa u sraslom stanju po jediniCnim cijenama iz
ugovora, i to odijeljeno za pojedine kategorije materijala. U jedini€nu cijenu uracunani
su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uredenju
i CiScenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i
susjednih povrsina te izvoda¢ nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za
taj rad.

4.4.3 Norme i tehnicki propisi

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, gradevne
proizvode i opremu u ovom poglavlju. lzvodaci i projektanti su duzni uzeti u obzir i sve
ostale vazecée zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno
ili neposredno na radove, gradevne proizvode i opremu iz ovog poglavija.

NORME:

HRN EN 933-1 Granulometrijski sastav (nadzrnje),

HRN EN 933-1 Udio sitnih Cestica

HRN EN 1097-5 Sadrzaj vode

HRN EN 13286-2|Suha prostorna masa

(standardni Proctor)

HRN EN 13286-2|Optimalan sadrzaj vode, Wopt

(standardni Proctor)

HRN UBI.046 Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om
030
cm

DIN 18125-2 ili

HRN U.B 1.016 Stupanj zbijenosti S/ u odnosu na standardni
Proctor

HRN EN 1097-5
Sadrzaj vode
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HRN U.B1.018 ili
CEN ISO/TS 17892-4 Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav)
HRN U.B1.012 ililSadrzaj vode
CEN ISO/TS 17892-1
HRNU.B1.018 ili|Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav)
CEN ISO/TS 17892-4
HRN EN 13286-2|Suha prostorna masa
(standardni Proctor)
HRN U.B 1.024/68 Udio organskih tvari
HRN U.B 1.020 ili|Granica te¢enja, w.
CEN ISO/TS 17892-12
HRN U.B 1.020 ili{Indeks plasti¢nosti, Ip
CEN ISO/TS 17892-12
HRN uU.B 1.042 iliBubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi i CBR
HRN EN 13286-47
HRNENYV 13670-1:2006 Izvedba  betonskih  konstrukcija, ispitivanje
gradevina i
odrZavanje gradevina
HRN EN 1997-1, 1997-2 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje - 1. dio: Opéa
pravila (EN 1997-1:2004), 2. dio: Geotehnictka
istrazivanja i ispitivanja (EN 1997-2:2007)
HRN EN 1338:2004 ili HRN EN|Betonskiblokovi za poplo€ivanje -- Zahtjevi i ispitne
1338:2004/AC:2007 metode (EN 1338:2003)
Betonski blokovi za poplo€ivanje -- Zahtjevi i ispitne
metode (EN 1338:2003/AC:2006)
TEHNICKI PROPISI
1. Tehni¢ki propis za|139/09,14/10
betonske
konstrukcije
2. Tehnicki propis za|01/07
zidane konstrukcije
3. Tehnicki propis za|112/08
Celine konstrukcije
4, Tehnicki propis za|119/09
spregnute
konstrukcije od
Celika i betona
5. Tehnicki propis 0(33/10
gradevnim
proizvodima
6. Tehni¢ki propis 0(87/10
izmjeni i dopuni
tehnickog
propisa o gradevnim
proizvodima
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4.4.4 Radovi na polaganju geotekstila
4.4.4.1 Opcéenito

Geosintetici koji se koriste pri gradnji i odrzavanju regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina moraju zadovoljavati u pogledu zahtjeva koji se odnose na funkcije:
filtriranja, dreniranja, razdvajanja, armiranja i brtvljenja.

Radovi na zastiti pokosa i drugih povrsina izlozenih eroziji

Pokosi i druge povrSine izlozene eroziji, na svim podrucjima gradiliSta moraju biti
primjereno zastiCene, prema projektu i prema uputama nadzornog inzenjera.
Geotekstil prilikom izvodenja radova na zastiti pokosa i drugih povrSina izloZenih eroziji
moZe predstavljati samostalni zastitni element ili moze predstavljati medusloj izmedu
tla pokosa i elemenata zastite pri Cemu ima ulogu sprijeCavanja iznoSenja materijala iz
tla.

4.4.42 Geotekstili

Geotekstil je propusni materijal proizveden od sintetiCkih vlakana kao Sto su
polipropilen, poliester, poliamid, polietilen i drugi. Ovisno o tehnologiji izvedbe
geotekstil moze biti pleteni, tkani ili netkani.

Geotekstil u hidrotehnickim gradevinama mora omoguciti protjecanje vode okomito na
ravninu geotekstila (filtriranje) i/ili u ravnini geotekstila (dreniranje) sprieavajuéi na taj
nacin pojavu erozije tla.

Geotekstili s funkcijom filtriranja primjenjuju se radi ograniCavanja ispiranja sithog
materijala kod prolaza vode iz sloja tla fine granulacije u sloj grube granulacije uz
osiguranje protoka vode po mogucnosti bez tlaka. Ovi geotekstili imaju i sekundarnu
funkciju razdvajanja dva sloja tla razli€ite strukture zrna, a time i razli€itih svojstava. U
hidrotehnickim gradevinama ovaj tip geotekstila primjenjuje se kod: zastite obala i dna
vodotoka od erozije, regulacija vodotoka, zastiti luckog akvatorija i luCkih gradevina.

S obzirom na funkciju u hidrotehni¢kim gradevinama geotekstil mora zadovoljiti
zahtjeve na mjerodavna hidrauliCka i mehani€ka svojstva te osigurati
postojanost tih svojstava za vrijeme zivotnog vijeka gradevine. Mjerodavna
svojstva geotekstila su:

a) Hidraulicka svojstva- ograni€avanje ispiranja sitnog materijala odnosno
sprijeCavanje jednostranog zastoja vode na geotekstilu (pojava u¢inka membrane),:

. karakteristiCna veli€ina otvora geotekstila Qw,
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. propusnost kG,
. transmisivnost ©

b) MehaniCka svojstva- -sprjeCavanje mijeSanja materijala pri statickim i
dinamickim djelovanjima,

. minimalno izduzenje pri maks. vla¢noj sili (MD/CMD) €Fmax = 30%
. minimalnu vlaénu ¢vrstocu (MD/CN\1D) Fmax [KN/m]

. minimalnu otpornost na statiCko probijanje FCBR[N]

. maksimalnu otpornost na dinamicko probijanje OD.. [mm]

C) Postojanost

. BioloSke otpornosti,

. Otpornosti na vremenske utjecaje (UV-zracenje),

. Kemijske otpornost prema luznatom i kiselom okruzZenju.

4.4.4.3 Opis izvodenja radova

Zastita pokosa i drugih povrsina izlozenih eroziji

Pokosi i druge povrSine izvrgnute eroziji, na svim podrucjima gradiliSta moraju biti
primjereno zasti¢ene, prema projektu ili prema uputama nadzornog inzenjera.
Geotekstil prilikom izvodenja radova na zastiti pokosa i drugih povrsina izlozenih eroziji
moZze predstavljati samostalni zastitni element ili moze predstavljati medusloj izmedu
tla pokosa i elemenata zastite pri Cemu ima ulogu sprjeCavanja iznoSenja materijala iz
tla.

Za zastitu pokosa i drugih povrsina izloZenih eroziji geosintetski materijali mogu s
koristiti kao materijali koji Stite pokos, odnosno povrSinu ili kao materijali koji
predstavljaju medusloj izmedu tla pokosa i elemenata zastite pri Cemu mu je osnovna
funkcija sprjeCavanje izno$enja sitnijih Cestica tla. Za zastitu pokosa i drugih povrSina
izloZzenih eroziji kod koherentnih se tla koriste prvenstveno netkani tekstili s ili bez
umetnutog sjemena trave.

Geotekstil se postavlja i u€vrScuje tako da na zastiCenom pokosu ne moze doéi do
Steta od erozije ili drugih utjecaja za Sto je odgovoran izvoditelj. Rubovi geotekstila se
ucvrscuju drvenim klinovima na razmacima ne ve¢im od 5,0m ili se stabiliziraju
nasipanom zemljom. Prije izvodenja zasStite pokosa , izvoditelj je duzan pribaviti i
predati nadzornom inzenjeru na uvid i odobrenje svu potrebnu dokumentaciju kojom
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se dokazuje kakvoCa mreza i materijala koji ¢e se upotrijebiti. Nadzorni inzenjer
preuzima izvrSeni rad na temelju vizualne ocjene.

4.4.4.4 Zahtjevi kakvoce

Zastita pokosa i drugih povrsina izlozenih eroziji

Zahtjevi kvalitete geotekstila koji se koristi za zastitu i uredenje pokosa i drugih
povrsina izlozenih eroziji, moraju biti postavljeni u dijelu projekta koji se odnosi na
zastitu i uredenje pokosa. Ukoliko su ti zahtjevi izostali, preporuCuje se da geotekstil
zadovoljava slijedece zahtjeve:

e Vlacna Cvrstoca Fmax(MD/CMD), HRN EN ISO 10319 10/10 kKN/m
e Vlac¢na ¢vrstoca
pri izduzenju €=5%, Fs (MD/CMD) HRN E ISO 10319 2/2 kN/m
e lzduzenje u trenutku sloma €rmax, HRN EN 1SO 10319 20/20 %
e Otpornost na statiCko probijanje (CBR), F csr
e HRN EN ISO 12236 1500 kN
e Vodopropusnost okomito na ravninu, Vluso
prema HRN EN 1SO 11058 110x103 m/s
e KarakteristiCna Sirina otvora, 0 90
prema HRN E ISO 12956 150um

e Otpornost na utjecaj atmosferilija,
smanjenje ¢vrstoce u %, prema HRN E ISO 12224 10%

4445 Preuzimanje izvedenih radova

Polozeni geotekstil ili geomrezu ocjenjuje i preuzima nadzorni inZenjer na temelju
rezultata provedenih tekucih i kontrolnih ispitivanja.

Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvodac je duzan otkloniti.
Svi trosSkovi otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvodaca, ukljuCujuéi i sva
dodatna ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi kvaliteta
sanacije.

Za sve radove, koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kakvocée, a Izvodac ih nije
sanirao po zahtjevu nadzornog inZenjera, izvoda¢ nema pravo traziti nikakvo placanje.

4.4.46 Obracunradova

Dobava, polaganje i spajanje geotekstila ili geomreza, uklju€ujuci konac i sav potreban

2
rad i materijal te sva kontrolna ispitivanja obraCunavaju se po kvadrathom metru (m )
uredenog slabo nosivog temeljnog tla, odnosno zasti¢ene povrSine pokosa ili druge
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povrSine izlozene eroziji ili izradene podloge ili kvadrathog metra madraca u koji je
geosintetski materijal ugraden. Osnovica za proracun je projekt ili izmjera na terenu.

Koli€ina za obracun odreduje se iz dokumenata izvedenog stanja koje kontrolira i
ovjerava nadzorni inzenjer. Nadzorni inZenjer kontrolira i ovjerava geodetsku izmjeru
podloge na koju se postavlja geotekstil prije njegovog polaganja, Sto se upisuje u
dokumente izvedenog stanja.

4.4.4.7 Norme i tehnicki propisi

Popis vazecih normi i propisa koji se odnose na radove polaganja geotekstila se nalaze
u knjizi ,Op¢i tehnicki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Gradnja i
odrzavanje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i vodnih gradevina za melioracije®,
Gradevinski fakultet SveuciliSta u Zagrebu i Institut IGH d.d Zagreb 3. Poglavlje:
Polaganje geotekstila i geomreza, u poglavlju 3-07: Norme i tehnicki propisi.

4.45 Betonski radovi
4.45.1 Opcenito

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih
svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi gradenja i eksploatacije. Projektom
konstrukcije, ovisno o statickim, eksploatacijskim, tehnoloskim i drugim uvjetima,
propisani su klasa betona (C) i druga svojstva betona. Razred tlacne ¢vrstoce betona
(C) je naznacen u tehni¢kom opisu i uz svaku stavku stati¢kog proracuna.

Zbog gore navedenog potrebno je donijeti plan osiguranja i kontrole kvalitete. U planu
osiguranja kontrole i kvalitete potrebno je:

1) odrediti razred izloZenosti pojedinih dijelova armiranobetonske konstrukcije
2) odrediti tehni¢ka svojstva betona: - projektirani beton

3) odrediti tehniCka svojstva Celika: - Celik za armiranje

4) definirati osnovne smjernice za izvodenje konstrukcije

5) odrediti razred nadzora

6) dati zavrSnu ocjenu uporabljivosti betonske konstrukcije

7) dati naputke za odrzavanje betonske konstrukcije
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Projektiranje, izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija te potvrdivanje sukladnosti
proizvedenog i ugradenog betona provodi se prema kriterijima norme, HRN EN 206-
1:2006 (Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (ukljucuje
amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206- :2000+A1:2004+A2:2005)), HRN EN
13670-1:2010 (Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009)), Tehni¢kom propisu
za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10 i NN 125/10), te odredbama Zakona
o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i NN 38/09).

4.4.5.2 Tehnic¢ka svojstva betona

Kako bi se osigurala potrebna trajnost konstrukcije, potrebno je odrediti sve moguce
Stetne utjecaje okolisa da bi se mogla definirati tehni¢ka svojstva, odrediti sastav i
nacin ugradnje betona te nacin odrZzavanja konstrukcije kroz projektirani vijek trajanja.

TehniCka svojstva betona odreduju se prema normi HRN EN 206-1:2006. Projektom
odredeni razredi izloZenosti definiraju tehnicka svojstva betona.

4.45.3 Zahtjevana tehnicka svojstva

konstruktivni element razvred tIa’cne razred izlozenosti rgzred . Dmax
cvrstoce konzistencije
1 AB elementni C30/37 XC4, XF2,VDP2 S3 (S4) 31,5 mm

- Za podloZzne betone smije se koristiti beton normiranog zadanog sastava C12/15 i
C16/20.

4.4.5.4 Osiguranje tehnickih svojstava betona

ProizvodaC betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod te je u tu svrhu
osiguranja tehnickih svojstava betona obvezan provoditi:

- Pocetno ispitivanje
- Tvornicku kontrolu proizvodnje
- Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

1. Pocéetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan poc&etnim ispitivanjem prema normi
HRN EN 206-1:2006.
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. Ispitivanjima se utvrduje zadovoljenje svojstava svjezeg i oCvrslog betona. Prije
uporabe novog betona ili prilikom znacajnije promjene komponenti betona potrebno je
obaviti poCetno ispitivanje.

. U slu€aju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava
potrebna pocetna ispitivanja proizvodaca.

2. Tvornicka kontrola proizvodnje

ProizvodaC betona mora uspostaviti kontrolu proizvodnje koja ukljuCuje sve mijere
potrebne da bi se osiguralo postizanje i odrzavanje kvalitete tako da proizvod bude u
skladu sa propisanim zahtjevima. Kontrolom moraju biti obuhvacene sve provjere i
ispitivanja kao i koriStenje rezultata ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svjezeg i
oc€vrsnulog betona.

Ovlasteno tijelo mora certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorni¢ke kontrole
proizvodnje betona u svim slu€ajevima proizvodnje:

- projektiranog betona — beton d{ija su zahtijjevana svojstva uvjetovana
proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih
osobina.

- betona zadanog sastava — beton Ciji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se
koristiti uvjetovani proizvodaCu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog
sastava.

Tvornicka kontrola betona provodi se prema normi HRN EN 206-1:2006 te mora
obuhvatiti sve nuzne mjere za odrzavanje i osiguranje svojstava betona. Sustav
utvrdivanja sukladnosti betona je 2+, s tim da pravna osoba ovlastena po posebnom
propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN
206-1:2006 i dodatno, provodi ispitivanje tlaCne Cvrstoce.

Za betone normiranog sastava (betoni Ciji su sastav i sastavni materijali uvjetovani
proizvodaCu od strane nacionalnog tijela) proizvodaC€ je duzan dokazati ispravno
doziranje sastavnih komponenti. Ovi betoni se smiju ugradivati samo u ne armirane
konstrukcije i razred tlacne ¢vrstoce je do C16/20.

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godiSnje na temelju rezultata
nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja
proizvodaca i ispitivanja tlaéne Cvrsto¢e betona na sluajno uzetim uzorcima.

Kontrola sastavnih dijelova betona provodi se na sljedeci nacin:
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- Cement

Za izradu betona upotrebljava se cement koji ispunjava uvjete propisane TehniCkog
propisa za betonske konstrukcije, Prilogom C, odnosno normama koje isti propisuje:

HRN CR 14245:2004 Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR
14245:2001)

HRN EN 197-1:2005 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
cemenata opce namjene (ukljucuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i Kkriteriji
sukladnosti cemenata op¢e namjene (EN 197-1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004 Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)
- Agregat

Za izradu betona upotrebljava se agregat propisan Prilogom D Tehni¢kog propisa za
betonske konstrukcije te norme koje propisane istim:

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1 dio: Lagani agregati za beton, mort za
zalijevanje (EN 13055-1:2002)

- Voda

Prilogom ,F“ TehniCkog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehnicka
svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona te nacin potvrdivanja prikladnosti
vode.

Pouzdano pitka voda iz gradskog vodovoda moze se rabiti bez potrebne prethodne
provjere uporabljivosti.

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu. Kontrola u navedenim
slu€ajevima provodi se odgovarajucom primjenom norme HRN EN 1008:2002 Voda
za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, uklju¢ujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002).
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Kontrola u navedenim slu¢ajevima provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN
EN 1008:2002 i normama na koje ta norma upucuje

- Dodaci betonu (aditivi)

Prilogom ,E“ TehniCkog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehniCka
svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak
mlaznom betonu i dodatak mortu za injektiranje natega za primjenu u betonu, odnosno
mortu za injektiranje natega, te nacin potvrdivanja sukladnosti dodataka betonu i
dodataka mortu za injektiranje. Mogu se koristiti samo oni aditivi koji ispunjavaju uvjete
kvalitete propisane standardima:

HRN EN 934-1:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 1. dio: Opci zahtjevi
(EN 934-1:2008)

HRN EN 934-2:2010 Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje — 2. dio: Dodaci
betonu — Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacivanje i obiljezavanje (EN 934-2:2009)

HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio: Uzorkovanje,
kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

Prilogom ,A* TehniCkog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehnicka
svojstva i drugi zahtjevi za beton koji se ugraduje u betonsku konstrukciju te nacin
potvrdivanja sukladnosti betona.

SvjeZi beton

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se
odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2006 te normama na koje ta norma
poziva.

Ocvrsli beton

Ispitivanje Cvrstoce ocvrslog betona provodi se na uzorcima dimenzija sukladnim sa
normom:

HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje o€vrslog betona — prvi dio: Oblik dimenzije i drugi
zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)
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Tlacna Cvrstoca se utvrduje pri starosti ispithnog uzorka 28 dana. Ispitivanje se vrsi
prema normi HRN EN 12390-3:2009 Ispitivanje oc€vrslog betona — 3 dio:Tlagna
¢vrstoca ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2009).

4.4.5.5 Kontrolni postupci na gradilistu

Beton proizveden prema odredbama Priloga A TehniCkog propisa za betonske
konstrukcije ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske
konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1:2010, normama na koje ta norma upucuje i
odredbama ovoga Priloga.

Prije ugradnje izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1:2010 provijeriti je li beton
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta
betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka
svojstva betonske konstrukcije.

Sastav betona projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih
postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona i utvrdivanja tlaCne Cvrstoce
oCvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama ovoga Priloga i
eventualnim dodatnim zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

Utvrdivanje svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima Kkoji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
norme HRN ENV 13670-1:2010 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme
(svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom
kojim je ispitana u proizvodniji.

Ispitivanje Cvrstoce ocvrslog betona provodi se na uzorcima dimenzija sukladnim sa
normom HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje oCvrslog betona — prvi dio: Oblik dimenzije
i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)

Tla¢na Cvrstoca se utvrduje pri starosti ispithog uzorka 28 dana. Ispitivanje se vrSi
prema normi HRN EN 12390-3:2009 Ispitivanje oc€vrslog betona — 3 dio:Tlacna
¢vrstoca ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2009).

Kontrolni postupak utvrdivanja tlaCne cvrstoCe ocvrsnulog betona provodi se na
uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u
skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za
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istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Ukoliko je koli¢ina betona ve¢a od 100m3, za svakih sljedeé¢ih 100m3 uzima se po
jedan dodatni uzorak betona.

Za svaki uzorak betona za kojeg se provodi kontrolni postupak utvrdivanja tlaCne
CvrstocCe za oCvrsli beton te svojstva svjezeg betona potrebno je evidentirati: rezultate
ispitivanja svjezeg betona provedenih prilikom izrade uzoraka, podatke o elementu
betonske konstrukcije i pribliznom mjestu u elementu na kojem je ugraden beton iz
kojeg je uzorak uzet i podatke o otpremnici betona za koli€inu iz koje je uzorak uzet.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrstoce ocvrslog betona ugradenog u pojedini
element betonske konstrukcije u slu€aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na
mjestu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja
uzoraka.

Za slu€aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nepotvrdenog razreda tlacne CvrstoCe provesti
naknadno ispitivanje tlacne CvrstoCe betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-
1:2009 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791:2007.

Ako je zbog uvjeta koriStenja betonske konstrukcije potrebno projektom betonske
konstrukcije odrediti kriterije vodonepropusnosti betona, tada vodonepropusnost treba
specificirati prema normi HRN 1128:2007, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN
EN 12390-8.

Plan uzimanja uzoraka

Kontrola kvalitete betona koji se proizvodi sastoji se u dokazivanju kvalitete pomocu
betonskih tijela, Cija se izrada vrSi na gradevini i ispitivanju u laboratorijskim uvjetima,
a sastoji se u odredivanju njegove ¢vrstoce pri tlaku i vodonepropusnost. Pri svakom
navedenom ispitivanju mora se odrediti zapreminska masa betona mjerenjem
betonskih tijela. Konzistencija betonske mjeSavine kontrolira se vizualno.

Probna tijela koja se ispituju moraju biti dimenzija sukladnim sa normom HRN EN
12390-1:2001. Jedna serija sadrzi 3 probna tijela.

POZICIJA tlacna ¢vrstoca vodonepropusnost klasa

AB elementi 3 kocke/ 10 m3 1 serija/ 10 m3 C30/37

Kontrola uzimanja uzoraka treba se konstatirati upisom nadzornog inzenjera u
gradevinski dnevnik. Uzorke uzimati kontinuirano prema odvijanju betonskih radova, a
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prema navedenom programu. Rezultate ispitivanja Cvrsto¢e i vodonepropusnosti
kontrolirati i prezentirati odmah nakon provedenih ispitivanja, a minimalno jednom
mjesecno te zapisom konstatirati u gradevinski dnevnik.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona potrebno je dati nakon rezultata kontrole proizvodnje
i ugradnje betona, danog misljenja i vizualnog pregleda gradevine.

Uzimanje uzoraka kod ugradnje betona se ne mora provoditi ukoliko je je proizvodac
dao izjavu o sukladnosti proizvoda sa propisanim zahtjevima. Izjava o sukladnosti se
moze izdati ukoliko se radi o nekom od sljedecih slucajeva:

- postoji kontrola proizvodnje koja zadovoljava postavljene zahtjeve
- prethodna ispitivanja su dala potrebne rezultate
- zahtjevana klasa ¢vrstoce nije veca od C20/25

- partije su manje od 150 m3 ili betonski elementi ne utjeCu bitno na sigurnost
konstrukcije

Kada se koristi transportni beton, dokazivanje ocjene ispunjenosti propisanih zahtjeva
moZe se dokazati na sljedec¢a 2 nacina:

1. Dokazivanjem ocjene ispunjenosti propisnih zahtjeva na osnovu ispitivanja uzoraka
po partijama.

. Potrebno je primijeniti isti plan uzimanja uzoraka i kriterija za ocjenu ispunjenosti
propisanih zahtjeva koji su navedeni za beton proizveden na gradiliStu.

. Uzimanje uzoraka uvijek se vrsi na gradilistu.
2. Dokazivanjem ocjene ispunjenosti propisnih zahtjeva sa certifikatom sukladnosti.

. Na gradiliStu nije potrebno uzimanje uzoraka betona niti obavljanje ispitivanja
ispunjenja propisanih zahtjeva u sluaju da proizvodaC betona posjeduje certifikat
sukladnosti za svaki razred tlacne CvrstocCe, te da izda izjavu o sukladnosti za beton.

4.45.6 Tehnicka svojstva celika

Prilogom B Tehnickog propisa za betonske konstrukcije, propisuju se tehnicka svojstva
i drugi zahtjevi za armaturu, Celik za armiranje i €elik za prednapinjanje koji se ugraduju
u betonsku konstrukciju.
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Armatura je izradena od Celika za armiranje ili Celika za prednapinjanje i Celika za
armiranje proizvedena u centralnoj armiraCnici, u armiraCnici pogona za
predgotovljene betonske elemente ili u armiracnici na gradilistu.

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti armature proizvedene
prema tehni¢koj specifikaciji (normi ili tehnickom dopustenju) odreduje se prema toj
specifikaciji.

Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se prema sustavu ocjenjivanja
sukladnosti 1+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti norme
HRN EN 10080:2005, za sva svojstva Celika za armiranje odredena normama niza
HRN 1130:2008, koja svojstva se odnose na ispunjavanje bithog zahtjeva mehanicke
otpornosti i stabilnosti gradevine te otpornosti na pozar.

Za Celik za armiranje primjenjuju se norme:

HRN 1130-1:2008 Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje -- 1. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A

HRN 1130-2:2008 Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje -- 2. dio:
TehniCki uvjeti isporuke Celika razreda B

HRN 1130-3:2008 Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje -- 3. dio:
TehniCki uvjeti isporuke Celika razreda C

HRN 1130-4:2008 Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje -- 4. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih mreza

HRN EN 10080:2005 Celik za armiranje betona - Zavarljivi éelik za armiranje --
Opcenito (EN 10080:2005)

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuce nadzorne radnje odredene normom:
HRN EN 13670:2010 lzvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009), te druge
kontrolne radnje odredene Prilogom ,J* TehniCkog propisa za betonske konstrukcije.

4.45.7 lzvodenje konstrukcije

Prilogom ,J“ Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehnicki i drugi
zahtjevi i uvjeti za izvodenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni
postupci na gradiliStu betonskih konstrukcija te odrzavanje betonskih konstrukcija
gradevina, ako Tehnickim propisom za betonske konstrukcije nije drukcije propisano.
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Izvedba armirano betonskih konstrukcija se dijeli na sljedece cjeline:

. izrada, montaza i demontaza oplate i skele
. izrada i ugradnja armature
. izrada i ugradnja betona

a) lzrada, montaza i demontaze oplate i skele

Oplata osigurava betonu zahtijevani oblik dok ne oc&vrsne. Izvoda¢ radova mora
osigurati da se oplata postavlja oCis¢ena i premazana sredstvom koje ¢e sprijeciti
nepotrebno prijanjanje betonske mase na podlogu i koje nece Stetiti betonu, armaturi i
oplati.

Posebnu paznju obratiti na spojnice da se izbjegne gubitak cementne paste iz oplate
t.J. da se sprijeci nastanak segregiranih mjesta i gnijezda u betonu.

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i sl. te ugradeni elementi koji ¢e se ubetonirati u
sklop (ankeri, distanceri, penjalice i sl.) koji se izvode moraju biti ¢vrsto fiksirani tako
da oCuvaju projektirani polozaj te odgovarajucu krutost da zadrze oblik tijekom
betoniranja.

Elementi ugradeni u konstrukciju trebaju biti izradeni od materija i ugradeni na nacin
da:

- ne uzrokuju neprihvatljive uticaje na konstrukciju

- ne reagiraju Stetno s betonom i armaturom

- ne uzrukuju neprihvatljiv povrsinski izgled betona

- ne Stete funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa

Skidanje konstrukcije se mora obavljati na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne
osteti.

b) Izrada i ugradnja armature

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama Priloga B Tehnickog
propisa za betonske konstrukcije ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema
projektu betonske konstrukcije i/ili tehni¢koj uputi za ugradnju i uporabu armature,
normi HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009) te
normama na koje ta norma upucuje.
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Celik za armiranje mora zadovoljavati normu HRN EN 10080:2005 te norme HRN
1130-1:2008, HRN 1130-2:2008, HRN 1130-3:2008, HRN 1130-4:2008 kao i uvjete
projekta i konstrukcije.

Svaka armaturna pozicija mora biti jasno oznacena i prepoznatljiva.

Sidreni i spojni elementi moraju zadovoljavati uvjete normi niza HRN EN 1992 te uvjete
projekta.

Izvoda€ mora prema normi HRN EN 13670-1:2010 prije poCetka ugradnje provjeriti da
li je armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te da li je tijekom
rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili neke
druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama.

Zavarivanje, nastavljanje sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu sa ranije
navedenim normama. Prije postavljanja armature, mora se o istiti ista od prljavstine,
masnoca i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je
izvesti sloj za izravnavanje.

Nadzorni inzenjer, neposredno prije poCetka betoniranja, mora:

. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za €elik za prednapinjanje i/ili Celik za
armiranje, odnosno armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz
projekta

. provjeriti da li je armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom
betonske konstrukcije te u skladu s odredbama TehniCkog propisa za betonske
konstrukcije.

. dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

b) Izrada i ugradnja betona

lzvoda€ radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa
zahtjevima norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN
13670:2009) koja definira sljedece povezane aktivnosti:

- isporuka, prijem i gradiliSni transport betona

- aktivnosti prije betoniranja
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- ugradnja i zbijanje betona

- njega i zastita betona

- aktivnosti nakon betoniranja
1. Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte, proizvodaC betona je duzan izdati
otpremnicu koja sadrZi propisane podatke.

Nadzor nad isporucenim beton obavljaju odgovorna osoba izvoditelja radova i nadzorni
inZenjer, a svoju suglasnost potvrduju potpisivanjem otpremnice.

2. Aktivnosti prije betoniranja

Prije poCetka betoniranja potrebno je pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve
ostale mjere predvidene projektom odnosno postupiti prema projektu. Ukoliko ne
postoji projekt, a prema slozenosti gradevine je neophodan, potrebno ga je izraditi.

Temeljno tlo, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru sa pozicijom koja se betonira
trebaju imati temperaturu koja ne¢e uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena
ako za takve sluCajeve nisu predvidene posebne mjere. Postoji li mogucénost spustanja
temperature ispod 0°C u vrileme ugradnje betona ili u periodu njegovanja, treba
predvidjeti mjere zastite betona od oStecenja.

PovrSinska temperutura spojne plohe prije betoniranja idu¢eg sloja treba biti iznad 0°C.

Ako se predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili njegovanja treba
planirati adekvatne mjere zastite.

3. Ugradnja i zbijanje betona

Beton proizveden prema odredbama Priloga ,A“ TehniCkog propisa za betonske
konstrukcije ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske
konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 te normama na koje ta norma upucuije.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije poCetka ugradnje provjeriti da
li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom
transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na
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tehniCka svojstva betonske konstrukcije. O svim postupcima kontrole kvalitete,
izvoditelj betonskih radova je duzan voditi zapis.

Izvodenje betonske konstrukcije se mora obavljati na nacin da se osigura zahtijevana
¢vrstoc€a i trajnost. Ugradnja i zbijanje betona se provodi na naCina da se sva armatura
i ulozeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zastitni sloj unutar propisanih
tolerancija.

Svaki zapocCeti betonski konstruktivni element mora biti betoniran neprekidno u
zapocCetom opsegu, bez obzira na radno vriieme, brze vremenske promjene ili
iskljuCenje pojednih uredaja i strojeva iz pogona. Ako dode do neizbjeznog i
neplaniranog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavrSeno na nacin da se na
mjestu prekida moze izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuci radni spoj.

Kod ugradivanja temperatura svjezeg betona mora biti u granicama +5°C do +30°C. U
slu€ajevima da je srednja dnevna temperatura zraka niza od +5°C ili iznad +30°C
potrebno je poduzeti posebne mjere za normalno vezivanje i o¢vr§¢avanje betona.

Kod betoniranja ispod +5°C ne smije se koristiti smrznuti agregat. Minimalna
temperatura betona prilikom ugradnje mora biti +6°C, koju pri nizim temperaturama
zraka treba postiéi zagrijavanjem agregata i vode pri Cemu mjeSavina prije dodavanja
cementa ne smije prijeci temperaturu +30°C.

Pri temperaturama zraka nizim od 5°C i viSim od 25°C, temperaturu svjezeg betona
treba kontrolirati najmanje jednom tijekom svaka 2 sata. NajviSa temperatura betona
ne smije prijeci +65°C.

SvjeZi beton se izvodi vibriranjem u slojevima pri ¢emu debljina sloja ne smije biti ve¢a
od 50cm. Sloj betona koji se ugraduje mora biti dobro spojen sa prethodno ugradenim
slojem betona. Dubina uranjanja vibatora u doniji sloj je min. 15 cm. Vibriranje provoditi
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira. Kod debljih
slojeva potrebno je revibriranje zbog sprjeCavanja plasticnog slijeganja ispod gornjih
Sipki armature. U slu€aju pojave pukotinu ve¢ u svjezem betonu, iste je potrebno
zatvoriti revibriranjem.

Ukoliko se betoniranje provodi uz prisustvo podzemne vode koju nije moguce
eliminirati, beton se mora ugradivati na nacin da se sprijeci ispiranje cementa, odnosno
kontraktor postupkom pri €emu treba osigurati konzistenciju kojom se moze provesti
ovaj postupak.

4. Njega i zaStita betona
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Njega betona se provodi odmah nakon ugradivanja svjezeg betona u konstrukciju t.j.
po zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade.

Beton treba je nuzno zastititi:

- od prebrzog isusivanja,

- od oborina,

- od niskih i visokih temperatura,

- od vibracija tijekom vezivanija ili o€vr§¢avanja.

Zastitu od prebrzog isuSivanja treba provoditi:

- drZzanjem u oplati,

- pokrivanjem povrsine betona paronepropusnim folijama,

- pokrivanjem vlaznim materijalima,

- drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,

- primjenom zastithog premaza (koji posjeduje izjavu o sukladnosti ili tehni¢ko
dopustenje).

PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrSina betona ne
dosegne ¢vrtocu dovoljnu za otpornost na smrzvanje.

Zastita betona mora trajati najmanje 7 dana, odnosno do postignutinh 60% propisane
tlaéne Cvrstoce.

5. Aktivnosti nakon betoniranja

Oplate i skele za betonske i armirano betonske elemente mogu se skidati ako je
minimalnacévrstoéa betona:

- 30% propisane tlacne &vrstoée za stupove, zidove i vertikalne elemente.
- 70% propisane tlacne ¢vrstoée za ploce i donje dijelove oplata grednih elemenata.

Nakon skidanja oplate prema uvjetvanom razredu nadzora, provodi se kontrola
povrSine betona i potvrduje sukladnost sa zahtjevima.
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4.45.8 Nadzor nad izvodenjem konstrukcije

Pod nadzorom se podrazumijeva potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji Ce se upotrijebiti te nadzor nad izvodenjem radova.

Odredivanje razreda nadzora odreduje u glavnhom projektu betonske konstrukcije
prema normi HRN EN 13670:2010

Razred nadzora prema navedenom Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije,
odnosno normi HRN EN 13670:2010, za predmetnu AB konstrukciju usvaja se razred
nadzora 2.

Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izodac i nadzornji inzenjer potrebno
je voditi zapis koji mora biti identificiran i oznacen.

4.4.5.9 Zavrsna ocjena uporabljivosti betonske konstrukcije

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

. zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim
proizvodima ugradenim u betonsku konstrukciju,

. rezultate nadzornih radniji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu
obvezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

. dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i
dr.) koje je izvodac osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

. rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije ili njezinih
dijelova,
. uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj

dokumentaciji koju izvoda€ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju mora imati
proizvodaC gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehniCka svojstva
betonske konstrukcije

4.4.5.10 Naputci za odrZzavanje betonske konstrukcije

Odrzavanje betonske konstrukcije podrazumijeva:

. redovite preglede betonske konstrukcije, u razmacima i na nacdin odreden
projektom gradevine, TehniCkim propisom za betonske konstrukcije i/ili posebnim
propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,
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. izvanredne preglede betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog
dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

. izvodenje radova kojima se betonska konstrukcija zadrzava ili se vraca u stanje
odredeno projektom gradevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je
betonska konstrukcija izvedena.

UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provodi se
sukladno zahtjevima projekta betonske konstrukcije i prema TehniCkom propisu za
betonske konstrukcije ali ne rjiede od 5 godina za industrijske, prometne,
infrastrukturne i druge gradevine.

Nacin obavljanja pregleda odreduje se projektom betonske konstrukcija, a ukljuCuje
najmanje:

. vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i
pukotina te drugih ostecCenja bitnih za oCuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti
gradevine,

. utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno
ili jako agresivhom okolisu,

. utvrdivanje veli€ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za
slu€aj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u pod tocki
a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u
skladu s projektom gradevine te:

— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije,
— zapisima o radovima odrzavanja,
— na drugi prikladan nacin,

ako Tehnickim propisom za betonske konstrukcije ili drugim propisom donesenim u
skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji nije Sto drugo odredeno.

Dokumentaciju o odrzavanju betonske konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik
gradevine.
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4.4.5.11 Projektirani vijek trajanja AB konstrukcije

Sukladno Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije, AB konstrukcija koja je
predmet ovog projekta ima zahtjevani proracunski uporabni vijek od 50 godina.

4.4.6 Celiéna konstrukcija i montaza

Prilikom izvedbe, transporta, montaze CeliCne konstrukcije i ostalih radova opisanih u
ovom troSkovniku, izvoditelj radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa iz ovoga
projekta i troSkovnika, kao i vazecih propisa.

Sav upotrijebljen materijal mora odgovarati svim vazecim propisima i normama.

Program kontrole i osiguranja kvalitete vezan uz izradu i montazu Celicne konstrukcije,
a kojeg se izvodac tijekom izvodenja radova mora pridrZavati, sastoji se od:

e Prijemne kontrole kod proizvodaca
¢ Prijemne kontrole na gradilistu

e Kontrole montaze Celicne konstrukcij
4.4.6.1 Prijemna kontrola u radionici proizvodaca

Sastoji se od:
e prijemne kontrole Celi¢ne konstrukcije
e prijemne kontrole VV vijaka, matica i podloski
o kontrola nabavne dokumentacije

o preuzimanje atestne dokumentacije s kontrolom prema propisanim
tehni¢kim uvjetima

o kontrola vijaka (vizualna kontrola, kontrola zastitnog premaza,
oznacCavanja i pakiranja)

4.4.6.2 Prijemna kontrola na gradiliStu

e kontrola dopremljenog materijala
o kontrola samog materijala
o kontrola eventualnih oste¢enja i deformacija uslijed transporta

o kontrola eventualnih oStecenja zastithog premaza
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e kontrola odlaganja i uskladiStenja
o kontrola ispravnosti transporta do mjesta odlaganja
o kontrola odlaganja i uskladiStenja

o kontrola odlaganja s obzirom na redoslijed montaze
4.4.6.3 Kontrola montaze ¢eli¢ne konstrukcije

Sastoji se od:
e pripremnih radova
o kontrola izuzimanja elementa €el. konstrukcije sa deponije

o kontrola otklanjanja eventualnih oSteéenja i deformacija uzrokovanih
nepravilnim uskladiStenjem i rukovanjem

o kontrola otklanjanja eventualnih oStecenja zastithog premaza
o kontrola signacije pozicija prema redoslijedu izuzimanja sa deponije
o kontrola transporta do mjesta ugradnje

e kontrole izvodenja montaze CeliCne konstrukcije

o geodetska kontrola (horizontalni i vertikalni polozajni snimak izvedene
konstrukcije s odstupanjima od projektiranog stanja)

o kontrola vij¢anih spojeva s vijcima (atesti vijaka, skladiStenje, kontrola
povrsina, kontrola rupa, kontrola pritezanja, zastita od korozije, )

o kontrola montaze u svezi izvedbene dokumentacije

o kontrola zavarivanja (atesti postupka, atesti zavarivaca, atesti dodatnog
materijala, vizualna kontrola, kontrola pripreme za zavarivanje, kontrola
Zigova zavarivaCa, radiografska kontrola, penetrantska kontrola,
ispitivanje ¢vrstoce)

e kontrolnog pregleda Citave montirane konstrukcije
o kompletnost montirane konstrukcije prema radionickoj dokumentaciji
o uklanjanje svih pomoc¢nih skela
o pritegnutost vijaka
o AK zastita

e primopredaja Celicne konstrukcije
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Za osiguranje kvalitete prilikom izvodenja gradevine potrebno je postivanje i primjena
slijedecih propisa i normi:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Op¢i tehnicki uvjeti za gradenje u Celiku DIN 18335 / 09.1988.
Sve vazece HRN ili DIN norme

Tehnicki propis za Celicne konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12,
136/12)

a & 0N

Obvezni za primjenu su takoder slijedeci tehnicki uvjeti:
1. Osnovni materijal je kvalitete Fe 360 (RSt 37-2)

2. Vijci, matice i podloske kvalitete 4.5.

3. Kvaliteta dodatnog materijala za zavarivanje mora odgovarati kvaliteti
osnovnog materijala

4. Zavareni spojevi - kvaliteta i tehnicki uvjeti definirat ¢e se izvedbenim
projektom

5. Oslonci - geometrija i tehni¢ki uvjeti definirat ¢e se izvedbenim projektom

6. Zastita od korozije - prema uvjetima u tocki 4.4.6.5

4.4.6.4 Zabijani piloti od ¢eli¢nih cijevi
Radove ugradniji zabijanih pilota od ¢eli¢nih cijevi je potrebno obaviti prema normi HRN
EN 12699:2008, Izvedba posebnih geotehnickih radova — Piloti s razmicanjem tla.

Piloti se ugraduju pomocu udarnog hidrauli¢nog ili dizel zabijala (impact hammer) ili
vibratora (vibrating hammer).

Piloti od cCeliCnih cijevi su projektirani kao nosiva konstrukcija na koju se zglobno
oslanjaju pontoni za privez €amaca. Predvideni su piloti od Celi¢nih cijevi klase Celika
Fe 360 i to:

. ®273 mm, t=14,2 mm i

Dopusteno odstupanje od idealnog polozZaja nakon ugradnje je +/-2,0 cm, a odstupanje
od vertikale max. 2%.
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Pilote je potrebno ugraditi odgovarajuc¢im strojem do dubine cca. 10,0 m mjereno od
dna korita, u svemu prema nacrtima. Potrebno je pilote pobiti na naCin da se osigura
predvidena kota vrha stupova.

4.4.6.5 Antikorozivna zastita

Antikorozivna zastita konstrukcije informacijske plo€e se izvodi premazima i to tako da
se povrsina Celika zasticuje od kontakta s kisikom i vlagom te tako sprjeCava pojava
korozije. Premazi se vrSe bojanjem i to u dva dijela:

e osnovni premaz (nanosi se u dva sloja) i
e zastitni premaz (nanosi se u tri sloja).

Funkcija osnovnog premaza je neposredna zastita Celika, a zastitni slojevi Cine zastitu
osnovnog premaza i imaju dekorativnu funkciju. Vrlo je vazno dobro odistiti povrsinu
Celika, jer trajnost premaza je u direktnoj ovisnosti o stupnju prionjivosti na metalnu
povrdinu. Ciséenjem &elika se uklanjaju masne tvari, korozijski podeci te druga
onedidéenja te se postize jednolika hrapavost povrsine. Ci§éenje povrdine se vrsi
Cetkama (ru¢no ili mehanicki sa posebnim uredajima) il i pjeskarenjem.

Nanosenje sljedecéeg sloja vrsi se nakon djelomi¢nog ili potpunog prethodnog sloja.
Optimalna temperatura pri nanosenju premaza je 15-20°C.

Premazna sredstva se nanose ¢etkama, lopaticama i valjcima te prskanjem.
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